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LANDBOUW- EN INDUSTRIEBANDEN
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DT800
STR
DT806
DT812
DT818
DT818HS
DT824
DT830
R+
DT822

Sure Grip All Service
Traction Sure Grip

All Weather

• Super Rib
• Dyna Rib
• Multi Rib
• Front Rib

• Laborer • FS24 • AM Implement
• Laborer
• Super Flotation
• Industrzial Rib
• Traction
Implement
• Sure Grip Lug

DiagonaalRadiaalStandaard 
diagonaal

Standaard 
diagonaal

DiagonaalRadiaal

Tractoren met niet aangedreven 
voorassen

Tractoren
Oogstmachines
Spuitmachines

TRAILER & IMPLEMENTVOORBANDENAANGEDREVEN WIELEN

L a n d b o u w b a n d e n  t o e p a s s i n g s k a a r t

I n l e i d i n g

Goodyear heeft een uitgebreid productenaanbod in landbouw- en industriebanden in zowel radiale als diagonale constructie voor 

eerste montage en de vervangingsmarkt.

Goodyear is al meer dan 100 jaar een wereldwijde leverancier en heeft een lange traditie en expertise op het gebied van banden 

voor de landbouw en de industrie.

Met hulp van speciaal opgeleide technici en ingenieurs, blijft Goodyear’s onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling nieuwe innovatieve 

lijnen landbouw- en industriebanden ontwikkelen en vervaardigen.

Goodyear banden voldoen aan de hoge prestatie-eisen van producenten van geavanceerde machines, machinedealers, 

loonwerkers, landbouwers en eindgebruikers.

Goodyear kent zijn gewaardeerde klanten en legt toe op totale klantentevredenheid.

Deze brochure bevat technische en productinformatie van bestaande en nieuwe series landbouw- en industriebanden, die op maat 

gemaakt zijn voor de meest veeleisende en variërende omstandigheden.

• Smal

• Standaard

• Standaard

• Breed

• Superbreed 40&50 km/h

• Superbreed 65 km/h

• Volume

• Super Volume

• Hoog Volume

• Volume

• Standaard

• Speciaal



Radial Agricultural Traction Drive 3

• IT510
• IT520
• IT620T

• Sure Grip Implement
• Sure Grip Traction Implement
• Industrial Sure Grip
• Industrial Sure Grip Tractor
• All Weather

• IT530 • Sure Grip Industrial Tractor
• Industrial Implement
• Sure Grip Lug
• Traction Implement

• IT323

DT800

DT806

DT812

DT818 & DT818 HIGH SPEED

DT824

DT822

DT830

R+

O p t i t r a c
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DiagonaalDiagonaalRadiaalDiagonaalRadiaal

Harde ondergrondZachte 
ondergrond

Schranklader

Graaf/laad Combinaties

Verreiker

Compacte Laadschoppen

TREKAS

I n d u s t r i e b a n d e n  T o e p a s s i n g s k a a r t

T e c h n i e k ,  V e i l i g h e i d ,  S e r v i c e  e n  O n d e r h o u d

D i a g o n a l e  I n d u s t r i e b a n d  v o o r  a a n g e d r e v e n  w i e l e n

I n d u s t r i e b a n d e n  r a d i a a l

R a d i a l e  e n  D i a g o n a l e  I m p l e m e n t

D i a g o n a l e  n i e t  a a n g e d r e v e n  V o o r a s

A a n g e d r e v e n  w i e l e n  -  d i a g o n a a l
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290/90R38 139A8/B 1496 4503

320/90R42 139A8/B 147A8/B 1661 5001

320/90R46 148A8/B 1742 5254

320/90R50 148A8/B 1844 5564
380/90R46 149A8B 159A8/B 1847 5563
320/90R54 149A8/B 1935 5850

380/90R54 152A8/B 2042 6172

280/85R20 112A8/B 988 2946

250/85R24 109A8/B 1042 3126

280/85R24 115A8/B 1092 3271
320/85R24 122A8/B 1147 3430
340/85R24 125A8/B 130A8/B 1188 3548
380/85R24 131A8/B 1245 3713
420/85R24 137A8/B 1324 3940

460/85R26 143A8/B 1442 4291
280/85R28 118A8/B 1190 3575
320/85R28 124A8/B 1255 3764
340/85R28 127A8/B 1292 3872
380/85R28 133A8/B 1350 4041
420/85R28 139A8/B 144A8/B 1425 4258
380/85R30 135A8/B 1400 4196
420/85R30 140A8/B 1476 4417
460/85R30 145A8/B 1544 4612

420/85R34 142A8/B 1575 4723

460/85R34 147A8/B 1646 4930
320/85R36 128A8/B 1450 4366
340/85R36 132A8/B 1496 4500
340/85R38 133A8/B 1556 4684

420/85R38 144A8/B 1675 5032

460/85R38 149A8/B 1750 5252

520/85R38 155A8/B 1839 5507

460/85R42 150A8/B 1830 5502

520/85R42 157A8/B 1938 5815

200/70R16 94A8/B 686 2043

240/70R16 104A8/B 741 2220
260/70R16 109A8/B 775 2315
280/70R16 112A8/B 807 2400
280/70R18 114A8/B 849 2540
260/70R20 113A8/B 877 2633
280/70R20 116A8/B 909 2726
300/70R20 110A8/B 958 2865
320/70R20 123A8/B 988 2950
360/70R20 129A8/B 1038 3119

380/70R20 (1) 122A8/119B 1078 3207
320/70R24 116A8/B 1092 3267
360/70R24 122A8/B 1151 3433
380/70R24 125A8/B 1182 3552
420/70R24 130A8/B 136A8/B 1232 3714
480/70R24 138A8/B 1315 3970

360/70R28 125A8/B 1261 3786
380/70R28 127A8/B 1292 3888
420/70R28 133A8/B 139A8/B 1344 4030
480/70R28 140A8/B 145A8/B 1412 4264
420/70R30 (1) 134A8/131B 1392 4177
480/70R30 141A8/B 147D 1484 4439

480/70R34 143A8/B 1581 4745

520/70R34 148A8/B 1644 4927

480/70R38 145A8/B 1682 5057

520/70R38 150A8/B 1751 5258

580/70R38 155A8/B 1839 5486

620/70R42 166A8/B 1935 5811

7.50R16 102A8   99B 805 2400
7.50R18 104A8   101B 860 2572

260/80R20 106A8   103B 949 2845
11.2R20 111A8   108B 1001 2986
12.4R20 116A8   113B 1038 3132
9.5R24 107A8   104B 1037 3129

11.2R24 114A8   111B 1102 3320
12.4R24 119A8   116B 1140 3432
13.6R24 121A8 118B/ 128A8 125B 1194 3591
14.9R24 126A8   123B 1237 3707
16.9R24 134A8   131B 1317 3921
14.9R26 127A8   124B 1297 3895
16.9R26 135A8   132B 1370 4110
18.4R26 140A8   137B 1442 4322
11.2R28 116A8   113B 1188 3574
12.4R28 121A8   118B 1242 3733
13.6R28 123A8   120B 1296 3892
14.9R28 128A8   125B 1344 4033
16.9R28 136A8   133B 1424 4269
14.9R30 129A8   126B 1395 4183
16.9R30 137A8   134B 1470 4404
18.4R30 142A8   139B 1544 4622
12.4R32 122A8   119B 1348 4045
16.9R34 139A8   136B 1576 4717

18.4R34 144A8   141B 1646 4923
12.4R36 124A8   121B 1446 4334
13.6R36 127A8   124B 1500 4493
13.6R38 128A8   125B 1556 4658
15.5R38 134A8   131B 1565 4687
16.9R38 141A8   138B 1676 5024

18.4R38 146A8   143B 1744 5238

20.8R38 153A8   150B 1835 5480

18.4R42 148A8   148B 1831 5507

20.8R42 155A8   152B 1937 5781

DT800 Super Traction Radial DT806 DT812

4

RC*RC*RC*RC* OD*OD*OD*OD* LI/SSLI/SSLI/SSLI/SS MaatMaatMaatMaat

BREEDSTANDAARD 50 KM/HSTANDAARD 40 KM/HSMAL

Landbouw aandr i j f as  -  rad iaa lband

* Totale hoogte (OD) en Afrolomtrek (RC) zijn afmetingen in mm
Voor details over de Belastingsindex (LI) en de Snelheidsindex (SS) zie pagina 44.

(1) In DT810.

Pagina 12 Pagina 13 Pagina 15 Pagina 17

Aanvullende maten kunnen op verzoek 
leverbaar zijn.



240/65R16 101A8/B 718 2152
260/65R16 106A8/B 742 2221
280/65R16 110A8/B 775 2315
300/65R16 114A8/B 807 2405
300/65R18 116A8/B 849 2539

340/65R18 122A8/B 909 2711
340/65R20 124A8/B 958 2865

420/65R20 135A8/B 1054 3143

440/65R20 138A8/B 1080 3217

420/65R24 126A8/B 1155 3453
440/65R24 128D 1195 3569
480/65R24 133D 1220 3640
540/65R24 140D 146D 1315 3914

440/65R28 131D 1285 3852
480/65R28 136D 1335 3997
540/65R28 142D 1415 4228

540/65R30 143D 1465 4381

540/65R34 145D 1568 4701

600/65R34 151D 1645 4925

540/65R38 147D 1670 5016

600/65R38 153D 1748 5244

650/65R38 157D 1839 5507

650/65R42 165D 1935 5805

750/50R26 157A8/B 1424 4243

750/55R26 160A8/B 1486 4420

28LR26 165A8 162B 1607 4808
750/65R26 (2) 166A8/163B 1636 4850

710/65R30 165A8/B 170A8/B 1686 5008

800/65R32 172A8/B 1820 5430
900/55R32 173A8 170B 1837 5485

900/60R32 176A8 173B 1932 5776
900/50R42 168A8/B 1946 5835
800/70R32 175A8/B 1935 5746
800/70R38 173A8/B 2055 6132
800/75R32 178A8/B 2045 6065

540/65R28 142D/145A8 1415 4228

540/65R30** 150D/153A8 1465 4381
540/75R28 149D/152A8 1500 4477

600/70R30 152D/155A8 1602 4780

710/65R30** 165D/168A8 1686 5008 
620/75R30 163D/166A8 1692 5032
650/65R34 161D/164A8 1718 5138

650/75R34 162D/165A8 1836 5483

650/75R38 169D/172A8 1941 5800

800/70R38** 173D/176A8 2055 6132
650/85R38 173D/176A8 2059 6147
710/70R42** 173D/176A8 2043 6118
710/75R42 175D/178A8 2157 6450

600/65R28 147A8/B 154A8/B 1494 4452
540/75R28 154A8/B 1500 4477

620/70R28 159A8/B 1579 4696
620/75R26 166A8/B 1595 4715
600/70R30 152A8/B 1602 4780

540/75R34 157A8/B 1699 4995
620/75R30 163A8/B 1692 5032

620/75R34 (2) 170A8 167B 1808 5400
650/75R32 (3) 172A8 169B 1815 5421
650/75R34 (2) 162A8 159B 1846 5515
800/65R32 (3) 172A8 169B 1820 5420

710/75R34 178A8/B 1930 5744
650/75R38 169A8/B 1941 5800
710/70R38 166A8/B 171A8/B 1942 5802
710/70R42 173A8/B 2043 6118
650/85R38 173A8/B 2059 6147

Radial Agricultural Traction Drive

DT818 &
DT818 HS

DT824 DT830R+
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RC*RC*RC*RC* OD*OD*OD*OD* LI/SSLI/SSLI/SSLI/SS MaatMaatMaatMaat

Pagina 19 Pagina 22 Pagina 26 Pagina 24

SUPER VOLUMEHOOG VOLUMEVOLUMESUPER BREED

Belastings- en spanningstabellen voor 
D snelheids en voorgaande A8/B 
snelheids versies van de DT 818 worden 
getoond in deze brochure.

(2) In DT820.
(3) In DT822.

** In voorbereiding



Traction Sure Grip Dyna Torque II & III Sure Grip
All Service

All Weather
Traction

23.1L26 12
28L26 12
23.1-30 12
24.5-32 12
18.4-34 12
18.4-38 12
20.8-38 14

9.5-20 6
8.3-24 6
9.5-24 6
11.2-24 6
12.4-24 6
14.9-24 8
11.2-28 6
12.4-28 6
13.6-28 6
14.9-28 6, 8
14.9-30 6
16.9-30 6, 8
18.4-30 8, 10
12.4-32 6
12.4-36 6
13.6-36 8
13.6-38 6

13.6-16.1 8
9.5-24 4
14.9-24 6
16.9-24 6
23.1-26 8, 12
13.6-28 6

13.6-24 6
18.4-26 12

6

PRMaatPRMaatPRMaatPRMaat
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Aangedreven  as  -  d iagonaa l



AM Implement Traction Implement FS24

550/60-22.5 16 340/65R18 148A8
400/70R20 158A8

7.00-12 6
10.0/80-12 8
10.0/75-15.3 8, 10, 12, 14
11.5/80-15.3 8, 10, 12, 14, 16
12.5/80-15.3 14
13.0/75-16 10
15.0/55-17 10,14
19.0/45-17 144A6
10.5/80-18 10
12.5/80-18 12, 16

Laborer Sure Grip Lug Industrial Rib Super Flotation

500/60-22.5 10 400/60-15.5 14 10.5/65-16 10, 14
13.0/65-18 12, 16

11L15 8
11L16 12

R - 1W Radial Agricultural Traction DriveR - 1W Radial Agricultural Traction Drive

Dyna Rib Super Rib Front Rib Multi Rib

4.00-15 4
5.00-15 4
5.50-16 6
6.00-16 6
6.50-16 6
7.50-16 6, 8
9.00-16 10
10.00-16 8
11.00-16 10
7.50-18 8
4.00-19 4
6.00-19 6
6.50-20 6
7.50-20 8

5.00-16 4
5.50-16 6
6.00-16 6
6.50-16 6
7.50-16 6, 8
7.50-18 8

11.00-16 1211L15 6
10.00-16 8
11.00-16 8,12
14L16.1 10
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PRMaatPRMaatPRMaat

PRMaatPRMaatPRMaatPRMaat

PRMaatPRMaatPRMaatPRMaat
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IT510 IT520 IT620T IT530

320/80R18 134A8
340/80R18 136A8
400/70R18 147A8
340/80R20 144A8
400/70R20 149A8
420/75R20 160A8

400/80R24 156A8
400/80R24 162A8
440/80R24 154A8
460/70R24 152A8
500/70R24 157A8
480/80R26 160A8
440/80R28 156A8
500/70R28 159A8

320/80R18IND 134A8
340/80R18IND      136A8
400/70R18IND 147A8
405 70R18 153A2/141B
400/70R20IND 149A8
405/70R20 155A8/143B
400/70R24IND 158A8

440/80R24IND 154A8

500/70R24IND      157A8
480/80R26IND 160A8
440/80R28IND 156A8
500/70R28IND 159A8

460/70R24 152A8445/70R24MPT 151G

8

LI/SSMaatLI/SSMaatLI/SSMaatLI/SSMaat
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Rad ia le  Indus t r iebanden
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Industrial Sure Grip & Industrial
Sure Grip Tractor

10.5-20 MPT 10
12.5-20 MPT 10
14.9-24 IND 12
16.9-24 IND 12
16.9-28 IND 12
16.9-30 IND 10, 14
16.9-34 IND 10

Sure Grip Implement

10.5/80-18 10
12.5/80-18 14
16.0/70-20 10,14
15.5/80-24 12,16
16.5/85-24 8,14
16.5/85-28 10

Sure Grip Traction Implement

7.50-16 8
8.25-16 6

Sure Grip Industrial
Tractor & Industrial Implement

18.4-26 IND 12
16.9-28 IND 12
16.9-30 IND 10
16.5/85-28 10

Sure Grip Lug

10.5/80-18 10
12.5/80-18 14
16.0/70-20 10
500/60-22.5 10
18.4-30 IND 14

Traction Implement

550/60-22.5 16

IT323

10-16.5 6,8
12-16.5 8,10

All Weather Traction

13.6-16.1 8
9.5-24 4
14.9-24 6
16.9-24 6
23.1-26 8,12
13.6-28 6

PRMaat

PRMaat

PRMaat

PRMaat

PRMaat

PRMaat

PRMaat

PRMaat
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D iagona le  Indus t r iebanden



DT800 DT806 DT812 DT818 DT824 DT830R+

DT800 DT806 DT812 DT818 DT824 DT830R+
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DT800 DT806 DT812 DT818 HS DT824 R+ DT830 DT822DT812 DT818

70

70

70

70

7070

Wijngaard oogstmachines

Maaidorsers, oogstmachines

Oogst (Bieten,Aardappelen)

Spuitmachines

Preparatie

Transport

Tractie
Tractor (200 

PK+)

Voorbewerk.

Transport

TractieTractor 

(100-200 PK)

Grasland

TransportTractor

(0-100 PK)

Wijngaard

Fruit

Rijencultuur

GOODYEAR OPTITRAC DRIVE RADIAL

Smal

O P T I T R A C  -  A a n g e d r e v e n  w i e l e n  r a d i a a l

Landbouw aangedreven  as  - rad iaa l

Super VolumeHoog VolumeVolumeSuperbreedBreedStandaard

Super VolumeHoog VolumeVolumeSuperbreedBreedStandaar
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R - 1W Radial Agricultural Traction Drive 11

3

2

1

2

1

3

• Tot 0.8 bar reductie

• Tot 31% meer

• Tot 70 km/h

• Geen extra kosten

• Tot 0.4 bar reductie

• Tot 9% meer

• Tot 70 km/h

Lagere druk bij dezelfde 
belasting

Hogere belasting bij zelfde 
spanning

Hogere snelheden

Gebruik dezelfde velg

Lagere druk bij dezelfde 
belasting

Hogere belasting bij zelfde 
spanning

Hogere snelhedenSterker karkas materiaal

AERO-TIE IN meervoudige hielconstructie

(ook toegepast in Goodyear vliegtuigbanden)

Nieuwe compoundmaterialen

Nieuwste generatie compound en constructie 

technologie

Asymmetrische nokvorm

• Verhoogd draagvermogen

• Tegen schokken bestand

Optimale vorm van band en contactvlak

• Gelijkmatige drukverdeling

• Minimale bodemverdichting

• Uitstekende tractie overbrenging

Speciaal gebogen nokvorm

• Verhoogd rijcomfort

• Gelijkmatige slijtage

• Uitstekende tractie

• Verbeterde tractie

• Zelfreinigend profiel

• Betere stabiliteit

Grotere profieldiepte

• Lange levensduur

• Verbeterde tractie op het land

Modern, fraai uiterlijk

• Uniek uiterlijk en vormgeving

• Aggressieve verschijning

N i e u w e  T e c h n o l o g i e ë n

O P T I T R A C  R +

Nokvorm

O P T I T R A C  C o n c e p t

OPTITRAC Radiaalbanden programma

Optitrac R+
kleinere velgdiameter

Optitrac R+
zelfde maat

Dankzij het Optitrac R+ designDankzij het Optitrac R+ design

Vervang de Standaard Band door

R+ Technologie gebruikt een groter luchtvolume, sterkere 

materialen en een ander hielconcept om de prestaties van de 

OPTITRAC band te verbeteren:

Contactvlak
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290/90R38 138A8 W9 1496 290 4496 691 129 50
138B W10 40

30
25
10

320/90R42 139A8 W10 320 1661 5004 765 186 50
138B W9 40

W11 30
25
10

320/90R42 147A8 W10 320 1661 5004 765 186 50
147B W9 40

W11 30
25
10

320/90R46 148A8 W10 1742 320 5254 808 195 50
148B 40

30
25
10

320/90R50 148A8 W10 1844 320 5564 859 210 50
148B 40

30
25
10

380/90R46 149A8 W12 1847 381 5563 851 287 50
1498 W13 40

30
25
10

380/90R46 159A8 W12 1847 381 5563 851 287 50
158B W13 40

30
25
10

380/90R54 152A8 W12 2042 381 6172 947 319 50
152B W13 40

30
25
10

1350 1470 1585 1700 1775 1850 1925 2000 2090 2180 2270 2360
1235 1350 1470 1585 1700 1775 1850 1925 2000 2090 2180 2270 2360

1200 1320 1445 1575 1695 1820 1900 1980 2060 2140 2235 2335 2430 2525
1245 1370 1500 1630 1760 1885 1970 2055 2135 2220 2320 2420 2520 2620
1380 1740 1885 2030 2175 2320 2465 2590 2680 2775 2870 2965 3070 3180 3295 3405 3520

1640 1780 1920 2060 2155 2245 2340 2430
1500 1640 1780 1920 2060 2155 2245 2340 2430

1455 1605 1755 1905 2055 2205 2305 2400 2505 2600
1510 1665 1820 1975 2130 2285 2390 2490 2595 2695
1675 2110 2285 2460 2635 2810 2985 3135 3250 3370 3485 3600

1640 1780 1920 2060 2155 2245 2340 2430 2550 2665 2785 2900 2990 3075
1500 1640 1780 1920 2060 2155 2245 2340 2430 2550 2665 2785 2900 2990 3075

1455 1605 1755 1905 2055 2205 2305 2400 2505 2600 2730 2850 2980 3105 3200 3290
1510 1665 1820 1975 2130 2285 2390 2490 2595 2695 2830 2960 3090 3220 3320 3415
1675 2110 2285 2460 2635 2810 2985 3135 3250 3370 3485 3600 3735 3880 4025 4175 4320 4440 4615

1550 1750 1950 2180 2300 2360 2430 2500 2650 2800 2900 3000 3075 3150
1360 1550 1750 1950 2180 2300 2360 2430 2500 2650 2800 2900 3000 3075 3150

1265 1455 1660 1875 2085 2335 2460 2525 2600 2675 2835 2995 3105 3210 3290 3370
1310 1510 1720 1945 2165 2420 2555 2620 2695 2775 2940 3110 3220 3330 3415 3495
1450 1870 2120 2370 2620 2870 3120 3310 3410 3510 3610 3710 3845 4000 4155 4315 4470 4555 4725

1650 1850 2060 2240 2360 2500 2575 2650 2775 2900 3025 3150
1450 1650 1850 2060 2240 2360 2500 2575 2650 2775 2900 3025 3150

1340 1550 1765 1980 2205 2395 2525 2675 2755 2835 2970 3105 3235 3370
1390 1610 1830 2055 2285 2485 2620 2775 2860 2940 3080 3220 3360 3495
1540 1975 2220 2470 2715 2965 3210 3410 3540 3670 3795 3925 4070 4225 4380 4540 4695

2000 2300 2500 2800 2900 3075 3160 3250
1750 2000 2300 2500 2800 2900 3075 3160 3250

1605 1875 2140 2460 2675 2995 3105 3290 3380 3480
1665 1945 2220 2555 2775 3110 3220 3415 3510 3610
1845 2380 2705 3030 3355 3680 4005 4255 4395 4540 4680 4820

2000 2300 2500 2800 2900 3075 3160 3250 3405 3565 3720 3875 4000 4125 4250 4375
1750 2000 2300 2500 2800 2900 3075 3160 3250 3405 3565 3720 3875 4000 4125 4250 4375

1605 1875 2140 2460 2675 2995 3105 3290 3380 3480 3645 3815 3980 4145 4280 4415 4550 4680
1665 1945 2220 2555 2775 3110 3220 3415 3510 3610 3780 3955 4130 4300 4440 4580 4720 4855
1845 2380 2705 3030 3355 3680 4005 4255 4395 4540 4680 4820 4990 5190 5385 5580 5775 5940 6250 6565

2400 2600 2800 3000 3140 3275 3415 3550
2200 2400 2600 2800 3000 3140 3275 3415 3550

2140 2355 2570 2780 2995 3210 3360 3505 3655 3800
2220 2440 2665 2885 3110 3330 3485 3635 3790 3940
2460 3100 3350 3600 3850 4100 4350 4570 4740 4915 5085 5255

O P T I T R A C  –  D T 8 0 0

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

O p t i t r a c  -  D T 8 0 0  t e c h n i s c h e  g e g e v e n s

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Technische gegevens

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn de design afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.

• Smalle banden voor rijencultuur

• Smal: blijft vrij van het gewas

• Afgeronde schouders: voorkomt schade aan het gewas

• Hoge nokken: voor tractie en hoge werksnelheid

• Rijsnelheden: tot 50 km/h

• Maatcombinaties voor voor – en achteras
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0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.8 4.0

7.50R16

7.50R18

260/80R20

11.2R20

12.4R20

9.5R24

11.2R24

12.4R24

13.6R24

13.6R24

14.9R24

16.9R24

14.9R26

16.9R26

18.4R26

28LR26

11.2R28

102A8
99B

104A8
101B

106A8
103B

111A8
108B

116A8
113B

107A8
104B

114A8
111B

119A8
116B

121A8
118B

128A8
125B

126A8
123B

134A8
131B

127A8
124B

135A8
132B

140A8
137B

165A8
162B

116A8
113B

5.5
(6)

5.5
(6)

W8
(W7,W9,9)

W10
(W9,9)

W11
(W9,9,W10,11)

W8
(W7)

W10
(W9)

W11
(W9,W10)

W12
(W11)

W12
(W11)

W13
(W11,W12)

W15L
(W14L)

W13
(W11,W12)

W15L
(W14L)

W16L
(W15L)

DW25A
(DW23A)

W10
(W9)

805

860

949

1001

1038

1037

1102

1140

1194

1194

1237

1317

1297

1370

1442

1607

1188

205

205

261

291

320

240

290

320

350

350

392

450

392

447

487

719

290

2400

2572

2845

2986

3132

3129

3320

3432

3591

3591

3707

3921

3895

4110

4322

4808

3574

363

390

432

451

468

474

501

518

543

543

558

590

583

616

638

719

544

35

48

60

76

58

86

105

134

134

166

230

179

241

294

554

93

50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
10*
50
40
30
10

330
375

360
410

665
765

760
875

885
1015

715
825

830
955

935
1075

1015
1170

1015
1170

1165
1340

1500
1720

1200
1380

1550
1785

1765
2030

2835
3260

885
1015

355
380
460

385
415
505

685
735
930

785
840
1065

925
990
1240

730
780
1005

900
965
1165

975
1045
1315

1090
1165
1425

1090
1165
1425

1215
1300
1635

1550
1660
2100

1250
1340
1680

1600
1710
2175

1800
1925
2475

3000
3210
3975

950
1015
1240

375
415
440
530
410
450
480
580
690
750
805
1020
785
860
920
1170
910
1000
1070
1355
705
775
830
1090
885
975
1045
1275
965
1060
1135
1445
1045
1150
1230
1560
1045
1150
1230
1560
1200
1320
1410
1800
1545
1700
1820
2295
1240
1360
1455
1850
1595
1750
1875
2375
1820
2000
2140
2705
2960
3250
3480
4380
5100
935
1030
1100
1355

420
460
495
600
455
500
535
660
750
820
875
1110
860
940
1005
1270
990
1090
1165
1470
775
850
910
1170
965
1060
1135
1385
1045
1150
1230
1580
1140
1250
1340
1700
1140
1250
1340
1700
1320
1450
1550
1970
1640
1800
1925
2495
1365
1500
1605
2025
1685
1850
1980
2575
1985
2180
2335
2940
3230
3550
3800
4780
5485
1020
1120
1200
1470

470
515
550
665
510
560
600
735
815
885
945
1200
930
1015
1085
1375
1075
1180
1265
1585
820
900
965
1255
990
1090
1165
1495
1140
1250
1340
1710
1240
1360
1455
1835
1240
1360
1455
1835
1410
1550
1660
2135
1775
1950
2085
2690
1455
1600
1710
2195
1820
2000
2140
2770
2095
2300
2460
3170
3525
3875
4145
5185
5865
1105
1215
1300
1585

515
560
600
735
560
615
660
810
875
950
1015
1290
1000
1090
1165
1480
1150
1250
1340
1700
900
975
1045
1340
1090
1180
1265
1605
1250
1360
1455
1840
1320
1450
1550
1970
1320
1450
1550
1970
1550
1700
1820
2300
1950
2120
2270
2885
1600
1750
1875
2365
2000
2180
2335
2970
2300
2500
2675
3400
3750
4125
4415
5585
6250
1150
1250
1340
1700

545
600
640
805
590
650
695
885

(1425)

(1635)

(1875)

(1465)

(1770)

(2040)

(2175)
1410
1550
1660
2105

(2550)

(3180)

(2625)

(3270)

(3750)
3980
4375
4680
5940
6610

(1875)

575
630
675
865
630
690
740
950

1500
1650
1765
2235

4210
4625
4950
6300
6965

610
670
715
915
665
730
780
1005

1545
1700
1820
2350

4435
4875
5215
6655
7325

650
710
760
965
710
775
830
1060

1650
1800
1925
2465

4750
5150
5510
7010
7680

665
730
780
1015
730
800
855
1110

2585

7370
8040

705
775
830
1065
750
825
885
1165

2700

7725
8395

730
800
855
1105
795
875
935
1200

8755

775
850
910
1150
825
900
965
1240

1275

1350

S u p e r  Tr a c t i o n  R a d i a l

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

S u p e r  T r a c t i o n  R a d i a l  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

Technische gegevens

• Uitgebalanceerd ontwerp: all round voor in het veld en op de weg

• Grote keuze aan maten: veelzijdige werktuiguitrusting

• Hoge nokken voor tractie: hoge werksnelheden

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van banden.



0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.8 4.0

7.50R16

7.50R18

260/80R20

11.2R20

12.4R20

9.5R24

11.2R24

12.4R24

13.6R24

13.6R24

14.9R24

16.9R24

14.9R26

16.9R26

18.4R26

28LR26

11.2R28

12.4R28

13.6R28

14.9R28

16.9R28

14.9R30

102A8
99B

104A8
101B

106A8
103B

111A8
108B

116A8
113B

107A8
104B

114A8
111B

119A8
116B

121A8
118B

128A8
125B

126A8
123B

134A8
131B

127A8
124B

135A8
132B

140A8
137B

165A8
162B

116A8
113B

121A8
118B

123A8
120B

128A8
125B

136A8
133B

129A8

5.5
(6)

5.5
(6)

W8
(W7,W9,9)

W10
(W9,9)

W11
(W9,9,W10,

11)

W8
(W7)

W10
(W9)

W11
(W9,W10)

W12
(W11)

W12
(W11)

W13
(W11,W12)

W15L
(W14L)

W13
(W11,W12)

W15L
(W14L)

W16L
(W15L)

DW25A
(DW23A)

W10
(W9)

W11
(W9,W10)

W12
(W11)

W13
(W11,W12)

W15L
(W14L)

805

860

949

1001

1038

1037

1102

1140

1194

1194

1237

1317

1297

1370

1442

1607

1188

1242

1296

1344

1424

1395

205

205

261

291

320

240

290

320

350

350

392

450

392

447

487

719

290

320

350

387

447

387

2400

2572

2845

2986

3132

3129

3320

3432

3591

3591

3707

3921

3895

4110

4322

4808

3574

3733

3892

4033

4269

4183

363

390

432

451

468

474

501

518

543

543

558

590

583

616

638

719

544

569

592

609

641

634

35

48

60

76

58

86

105

134

134

166

230

179

241

294

554

93

118

150

183

253

193

50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
10*
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50
40
30
10
50

330
375

360
410

665
765

760
875

885
1015

715
825

830
955

935
1075

1015
1170

1015
1170

1165
1340

1500
1720

1200
1380

1550
1785

1765
2030

2835
3260

885
1015

990
1140

1135
1305

1230
1415

1605
1845

355
380
460

385
415
505

685
735
930

785
840
1065

925
990
1240

730
780
1005

900
965
1165

975
1045
1315

1090
1165
1425

1090
1165
1425

1215
1300
1635

1550
1660
2100

1250
1340
1680

1600
1710
2175

1800
1925
2475

3000
3210
3975

950
1015
1240

1030
1100
1390

1120
1200
1590

1285
1375
1725

1650
1765
2250

375
415
440
530
410
450
480
580
690
750
805
1020
785
860
920
1170
910
1000
1070
1355
705
775
830
1090
885
975
1045
1275
965
1060
1135
1445
1045
1150
1230
1560
1045
1150
1230
1560
1200
1320
1410
1800
1545
1700
1820
2295
1240
1360
1455
1850
1595
1750
1875
2375
1820
2000
2140
2705
2960
3250
3480
4380
5100
935
1030
1100
1355
1020
1120
1200
1535
1170
1285
1375
1725
1275
1400
1500
1900
1640
1800
1925
2450
1320

420
460
495
600
455
500
535
660
750
820
875
1110
860
940
1005
1270
990
1090
1165
1470
775
850
910
1170
965
1060
1135
1385
1045
1150
1230
1580
1140
1250
1340
1700
1140
1250
1340
1700
1320
1450
1550
1970
1640
1800
1925
2495
1365
1500
1605
2025
1685
1850
1980
2575
1985
2180
2335
2940
3230
3550
3800
4780
5485
1020
1120
1200
1470
1105
1215
1300
1675
1275
1400
1500
1855
1410
1550
1660
2080
1775
1950
2085
2655
1455

470
515
550
665
510
560
600
735
815
885
945
1200
930
1015
1085
1375
1075
1180
1265
1585
820
900
965
1255
990
1090
1165
1495
1140
1250
1340
1710
1240
1360
1455
1835
1240
1360
1455
1835
1410
1550
1660
2135
1775
1950
2085
2690
1455
1600
1710
2195
1820
2000
2140
2770
2095
2300
2460
3170
3525
3875
4145
5185
5865
1105
1215
1300
1585
1200
1320
1410
1820
1320
1450
1550
1990
1545
1700
1820
2255
1875
2060
2205
2855
1595

515
560
600
735
560
615
660
810
875
950
1015
1290
1000
1090
1165
1480
1150
1250
1340
1700
900
975
1045
1340
1090
1180
1265
1605
1250
1360
1455
1840
1320
1450
1550
1970
1320
1450
1550
1970
1550
1700
1820
2300
1950
2120
2270
2885
1600
1750
1875
2365
2000
2180
2335
2970
2300
2500
2675
3400
3750
4125
4415
5585
6250
1150
1250
1340
1700
1320
1450
1550
1960
1400
1550
1660
2125
1650
1800
1925
2435
2060
2240
2395
3055
1700

545
600
640
805
590
650
695
885

(1425)

(1635)

(1875)

(1465)

(1770)

(2040)

(2175)
1410
1550
1660
2105

(2550)

(3180)

(2625)

(3270)

(3750)
3980
4375
4680
5940
6610

(1875)

(2175)

(2325)

(2700)

(3360)

575
630
675
865
630
690
740
950

1500
1650
1765
2235

4210
4625
4950
6300
6965

610
670
715
915
665
730
780
1005

1545
1700
1820
2350

4435
4875
5215
6655
7325

650
710
760
965
710
775
830
1060

1650
1800
1925
2465

4750
5150
5510
7010
7680

665
730
780
1015
730
800
855
1110

2585

7370
8040

705
775
830
1065
750
825
885
1165

2700

7725
8395

730
800
855
1105
795
875
935
1200

8755

775
850
910
1150
825
900
965
1240

1275

1350

14  

S u p e r  Tr a c t i o n  R a d i a l

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Technische gegevens

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.
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0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
280/85R20 112A8 W10 988 292 2946 441 68
(11.2R20) 112B (W9)

250/85R24 109A8 W8, (W7) 1042 251 3126 474 65
(9.5R24) 109B (W9)

280/85R24 115A8 W10 1092 303 3271 493 83
(11.2R24) 115B (W9)

320/85R24 122A8 W11 1147 341 3430 514 111
(12.4R24) 122B (W10)

340/85R24 125A8 W12 1188 366 3548 530 133
(13.6R24) 125B (W11)

340/85R24 130A8 W12 1188 366 3548 530 133
(13.6R24) 130B (W11)

380/85R24 131A8 W13 1245 405 3713 553 171
(14.9R24) 131B (W11,W12)

420/85R24 137A8 W15L 1324 454 3940 583 220
(16.9R24) 137B (W14L)

460/85R26** 143A8 W16L 1442  475  4291  635  270
(18.4R26) 143B W15L

280/85R28 118A8 W10 1190 303 3575 542 93
(11.2R28) 118B (W9)

320/85R28 124A8 W11 1255 341 3764 568 127
(12.4R28) 124B (W10)

340/85R28 127A8 W12 1292 366 3872 582 145
(13.6R28) 127B (W11)

50 885 965 1040 1120
40 810 885 965 1040 1120
30 780 865 945 1035 1115 1200
25 810 900 980 1070 1155 1245
10 900 1135 1230 1330 1425 1525 (1670)
50 815 885 960 1030
40 740 815 885 960 1030
30 715 790 870 945 1025 1100
25 745 820 905 980 1065 1145
10 825 1040 1130 1220 1310 1400 (1535)
50 965 1050 1130 1215
40 885 965 1050 1130 1215
30 855 945 1035 1125 1210 1300
25 890 980 1070 1165 1255 1350
10 985 1240 1345 1450 1555 1655 (1810)
50 1185 1290 1395 1500
40 1080 1185 1290 1395 1500
30 1045 1155 1270 1380 1495 1605
25 1080 1200 1315 1430 1550 1665
10 1200 1515 1645 1780 1910 2040 (2235)
50 1295 1415 1530 1650
40 1180 1295 1415 1530 1650
30 1135 1265 1385 1515 1635 1765
25 1175 1310 1435 1570 1700 1830
10 1305 1650 1795 1945 2090 2240 (2460)
50 1295 1415 1530 1650 1715 1775 1840 1900
40 1180 1295 1415 1530 1650 1715 1775 1840 1900
30 1135 1265 1385 1515 1635 1765 1835 1900 1970 2035
25 1175 1310 1435 1570 1700 1830 1905 1970 2040 2110
10 1305 1650 1795 1945 2090 2240 2385 2505 2585 2665 2740 2820
50 1550 1685 1815 1950
40 1420 1550 1685 1815 1950
30 1375 1520 1660 1805 1940 2085
25 1425 1575 1720 1870 2015 2165
10 1580 1995 2160 2325 2495 2660 (2910)
50 1820 1980 2140 2300
40 1660 1820 1980 2140 2300
30 1605 1775 1945 2120 2290 2460
25 1665 1845 2020 2200 2375 2555
10 1845 2330 2530 2730 2930 3130 (3430)
50 2170 2355 2540 2725
40 1985 2170 2355 2540 2725
30 1925 2125 2320 2520 2720 2915
25 2000 2205 2410 2615 2820 3025
10 2215 2795 3025 3255 3485 3720 (4065)
50 1040 1130 1225 1320
40 945 1040 1130 1225 1320
30 910 1010 1115 1210 1310 1410
25 945 1050 1155 1255 1360 1465
10 1045 1320 1440 1555 1675 1790 (1970)
50 1275 1385 1490 1600
40 1170 1275 1385 1490 1600
30 1135 1250 1365 1480 1595 1710
25 1175 1300 1415 1535 1655 1775
10 1305 1645 1780 1915 2050 2185 (2385)
50 1390 1510 1630 1750
40 1270 1390 1510 1630 1750
30 1230 1360 1485 1615 1745 1875
25 1275 1410 1545 1675 1810 1945
10 1415 1785 1935 2085 2235 2385 (2610)

O P T I T R A C  – D T 8 0 6

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

D T 8 0 6  T e c h n i s c h e  G e g e v e n s

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

Technische gegevens

• Standaard band voor uiteenlopende werkzaamheden

• OPTITRAC concept: optimaal resultaat

• Uitgebreide reeks maten: veelzijdige toepassing

• Rijsnelheden: tot 50 km/h

• Goedgekeurd voor eerste montage door tractorfabrikanten

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.



0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
380/85R28 133A8 W13 1350 405 4041 605 186
(14.9R28) 133B (W11,W12)

420/85R28 139A8 W15L 1425 454 4258 634 245
(16.9R28) 139B (W14L)

420/85R28 144A8 W15L 1425 454 4258 634 245
(16.9R28) 144B (W14L)

380/85R30 135A8 W13 1400 405 4196 630 196
(14.9R30) 135B (W11,W12)

420/85R30 140A8 W15L 1476 454 4417 659 258
(16.9R30) 140B (W14L)

460/85R30 145A8 W16L 1544 493 4612 686 310
(18.4R30) 145B (W15L)

420/85R34 142A8 W15L 1575 454 4723 709 280
(16.9R34) 142B (W14L)

460/85R34 147A8 W16L 1646 493 4930 737 341
(18.4R34) 147B (W15L)

320/85R36 128A8 W11 1450 329 4366 666 147
(12.4R36) 128B (W10)

340/85R36 132A8 W12 1496 353 4500 684 169
(13.6R36) 132B (W11)

340/85R38 133A8 W12 1556 366 4684 713 189
(13.6R38) 133B (W11)

420/85R38 144A8 W15L 1675 454 5032 759 305
(16.9R38) 144B (W14L)

460/85R38 149A8 W16L 1750 493 5252 789 373
(18.4R38) 149B (W15L)

520/85R38 155A8 DW18L 1839 556 5507 823 482
(20.8R38) 155B (DW16L)

460/85R42 150A8 W16L 1830 475 5502 831 387
150B (W15L)

520/85R42 157A8 DW18L 1938 556 5815 873 518
(20.8R42) 157B (DW16L)

50 1640 1780 1920 2060
40 1500 1640 1780 1920 2060
30 1455 1605 1755 1905 2055 2205
25 1510 1665 1820 1975 2130 2285
10 1675 2110 2285 2460 2635 2810 (3075)
50 1930 2100 2265 2430
40 1765 1930 2100 2265 2430
30 1710 1890 2065 2245 2425 2600
25 1775 1960 2140 2330 2515 2695
10 1970 2485 2690 2900 3105 3315 (3625)
50 1930 2100 2265 2430 2525 2615 2710 2800
40 1765 1930 2100 2265 2430 2525 2615 2710 2800
30 1710 1890 2065 2245 2425 2600 2700 2800 2900 2995
25 1775 1960 2140 2300 2515 2695 2805 2905 3010 3110
10 1970 2485 2690 2900 3105 3315 3520 3690 3805 3925 4040 4155
50 1710 1870 2025 2180
40 1555 1710 1870 2025 2180
30 1500 1665 1830 2000 2165 2335
25 1555 1725 1900 2075 2250 2420
10 1720 2180 2375 2570 2765 2960 (3250)
50 1990 2160 2330 2500
40 1820 1990 2160 2330 2500
30 1765 1945 2130 2310 2495 2675
25 1830 2020 2210 2400 2585 2775
10 2030 2560 2775 2985 3200 3410 (3730)
50 2300 2500 2700 2900
40 2100 2300 2500 2700 2900
30 2035 2245 2460 2675 2890 3105
25 2110 2330 2555 2775 2995 3220
10 2335 2950 3200 3450 3700 3950 (4325)
50 2110 2290 2470 2650
40 1930 2110 2290 2470 2650
30 1875 2065 2260 2450 2645 2835
25 1945 2140 2340 2540 2740 2940
10 2155 2715 2940 3165 3390 3615 (3955)
50 2430 2645 2860 3075
40 2215 2430 2645 2860 3075
30 2140 2370 2600 2830 3060 3290
25 2220 2460 2695 2935 3175 3415
10 2460 3110 3375 3645 3915 4185 (4585)
50 1430 1550 1675 1800
40 1305 1430 1550 1675 1800
30 1265 1395 1530 1660 1790 1925
25 1310 1450 1585 1720 1860 2000
10 1450 1830 1985 2140 2295 2450 (2685)
50 1570 1715 1855 2000
40 1430 1570 1715 1855 2000
30 1375 1530 1680 1835 1985 2140
25 1425 1585 1745 1905 2060 2220
10 1580 2000 2180 2355 2535 2715 (2980)
50 1615 1765 1910 2060
40 1470 1615 1765 1910 2060
30 1410 1575 1730 1890 2045 2205
25 1465 1630 1795 1960 2120 2285
10 1625 2055 2240 2425 2610 2795 (3070)
50 2230 2420 2610 2800
40 2040 2230 2420 2610 2800
30 1980 2185 2385 2590 2795 2995
25 2055 2265 2475 2685 2895 3110
10 2275 2870 3110 3345 3585 3820 (4175)
50 2570 2800 3025 3250
40 2345 2570 2800 3025 3250
30 2270 2510 2750 2995 3235 3480
25 2355 2605 2855 3110 3360 3610
10 2610 3295 3575 3860 4140 4425 (4845)
50 3095 3355 3615 3875
40 2835 3095 3355 3615 3875
30 2755 3035 3310 3590 3870 4145
25 2860 3145 3435 3725 4015 4300
10 3165 3995 4320 4645 4970 5295 (5780)
50 2685 2905 3130 3350
40 2460 2685 2905 3130 3350
30 2395 2630 2875 3110 3350 3585
25 2485 2730 2980 3225 3475 3720
10 2755 3470 3750 4025 4305 4580 (4995)
50 3240 3535 3830 4125
40 2945 3240 3535 3830 4125
30 2835 3150 3465 3780 4100 4415
25 2940 3270 3595 3925 4250 4580
10 3260 4125 4490 4860 5230 5600 (6150)

16

O P T I T R A C  –  D T 8 0 6

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Technische gegevens

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.



17

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
200/70R16 94A8 W6 686 197 2043 312 19

94B (W7)

240/70R16 104A8 W8 741 243 2220 332 32
104B (W9)

260/70R16 109A8 W8 775 257 2315 350 37
109B (W9)

280/70R16 112A8 W9 807 282 2400 362 46
112B (W8,W10)

280/70R18 114A8 W9 849 282 2540 387 51
114B (W8,W10)

260/70R20 113A8 W8 877 258 2633 396 44
113B (W9)

280/70R20 116A8 W9 909 282 2726 408 55
116B (W8,W10)

300/70R20 110A8 W9 958 295 2865 434 69
110B (W8,W10)

320/70R20 123A8 W10 988 319 2950 446 80
123B (W9,W11)

360/70R20 129A8 W11 1038 368 3119 466 105
129B (W10,W12)

380/70R20(1) 122A8 W12 1078** 380** 3207** 482** 121
119B (W11,W13)

320/70R24 116A8 W10 1092 320 3267 499 92
116B (W9,W11)

360/70R24 122A8 W11 1151 361 3433 519 124
122B (W10,W12)

380/70R24 125A8 W12 1182 394 3552 540 140
125B (W11,W13)

50 405 445 480 515 555 595 630 670
40 370 405 445 480 515 555 595 630 670
30 360 395 435 475 515 550 595 635 675 715
25 370 410 450 495 535 570 615 660 700 745
10 410 520 565 610 655 700 745 790 840 890 935 985
50 530 575 625 670 730 785 845 900
40 485 530 575 625 670 730 785 845 900
30 470 520 565 615 670 715 780 840 905 965
25 485 540 590 640 695 745 810 870 940 1000
10 540 680 735 795 855 910 970 1035 1105 1180 1250 1320
50 600 650 710 750 825 900 975 1030
40 545 600 650 710 750 825 900 975 1030
30 535 585 640 695 760 805 885 965 1045 1100
25 555 605 665 720 790 835 915 1000 1080 1145
10 615 775 840 900 965 1025 1090 1160 1250 1335 1425 1510
50 675 735 790 850 920 985 1055 1120
40 620 675 735 790 850 920 985 1055 1120
30 600 665 720 785 845 910 985 1055 1130 1200
25 620 690 750 815 875 945 1020 1095 1170 1245
10 690 870 940 1015 1085 1160 1230 1310 1395 1480 1560 1645
50 710 770 835 900 970 1040 1110 1180
40 645 710 770 835 900 970 1040 1110 1180
30 620 690 760 825 895 965 1040 1115 1190 1265
25 645 715 790 855 925 1000 1075 1155 1230 1310
10 715 900 980 1060 1140 1220 1300 1385 1475 1560 1650 1735
50 750 825 875 950 1000 1060 1090 1150
40 690 750 825 875 950 1000 1060 1090 1150
30 655 740 805 885 935 1015 1070 1135 1165 1230
25 675 765 835 915 970 1055 1110 1175 1210 1275
10 750 950 1035 1120 1205 1290 1375 1450 1515 1575 1640 1700
50 750 815 885 950 1025 1100 1175 1250
40 680 750 815 885 950 1025 1100 1175 1250
30 660 730 805 870 945 1015 1095 1175 1255 1340
25 685 755 835 905 980 1055 1140 1220 1305 1390
10 755 955 1040 1125 1205 1290 1375 1465 1555 1650 1745 1840
50 840 910 985 1060
40 765 840 910 985 1060
30 740 820 900 975 1055 1135
25 765 850 930 1010 1095 1175
10 850 1070 1165 1255 1350 1440 (1580)
50 910 990 1070 1150 1250 1350 1450 1550
40 830 910 990 1070 1150 1250 1350 1450 1550
30 805 890 975 1060 1145 1230 1340 1445 1550 1660
25 835 920 1010 1100 1190 1275 1390 1500 1610 1720
10 925 1165 1265 1365 1465 1565 1665 1775 1900 2025 2150 2275
50 1100 1200 1300 1400 1515 1625 1740 1850
40 1000 1100 1200 1300 1400 1515 1625 1740 1850
30 965 1070 1175 1285 1390 1500 1620 1740 1860 1980
25 1000 1110 1220 1330 1445 1555 1680 1805 1930 2055
10 1105 1400 1525 1650 1775 1900 2025 2155 2295 2440 2580 2720
50 1105 1170 1275 1360
40 1090 1215 1285 1400 1500
30 1070 1165 1300 1375 1500 1605
10 1230 1500 1635 1775 1910 2045 (2250)
50 995 1080 1165 1250
40 910 995 1080 1165 1250
30 885 975 1065 1155 1245 1340
25 915 1010 1105 1200 1295 1390
10 1015 1280 1385 1495 1600 1705 (1865)
50 1200 1300 1400 1500
40 1100 1200 1300 1400 1500
30 1070 1175 1285 1390 1500 1605
25 1110 1220 1330 1445 1555 1665
10 1230 1550 1675 1800 1925 2050 (2240)
50 1295 1415 1530 1650
40 1180 1295 1415 1530 1650
30 1135 1265 1385 1515 1635 1765
25 1175 1310 1435 1570 1700 1830
10 1305 1650 1795 1945 2090 2240 (2460)

O P T I T R A C  –  D T 8 1 2

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

O P T I T R A C  D T  8 1 2  T e c h n i s c h e  G e g e v e n s

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

Technische gegevens

• Brede band voor grotere tractie

• Hoge nok: lange levensduur

• Gelijk draagvermogen bij 40 en 50 km/u: hoge productiviteit

• Goedgekeurd door toonaangevende tractorfabrikanten

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen



0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

18

420/70R24 130A8 W13 1232 431 3714 556 180
130B (W12,W14L)

420/70R24 136A8 W13 1232 431 3714 556 180
136B (W12,W14L)

480/70R24 138A8 W15L 1315 499 3970 585 247
138B (W14L,W16L)

360/70R28 125A8 W11 1261 353 3786 564 136
125B (W10,W12)

380/70R28 127A8 W12
127B (W11,W13) 1292 389 3888 589 160

420/70R28 133A8 W13 1344 430 4030 600 206
133B (W12, W14L)

420/70R28 139A8 W13 1344 430 4030 600 206
139B (W12,W14L)

480/70R28 140A8 W15L 1412 495 4264 641 276
140B (W14L,W16L)

480/70R28 145A8 W15L 1412 495 4264 641 276
145B (W14L,W16L)

420/70R30(1) 134A8 W13 1392 422 4177 630 216
131B (W12,W14L)

480/70R30 141A8 W15L 1484 480 4439 661 288
141B (W14L,W16L)

480/70R30 147D W15L 1484 480 4439 661 288
(W14L,W16L)

480/70R34 143A8 W15L 1581 487 4745 708 318
143B (W14L,W16L)

520/70R34 148A8 W16L 1644 521 4927 735 378
148B (W15L,W18L)

480/70R38 145A8 W15L 1682 480 5057 754 337
145B (W14L,W16L)

520/70R38 150A8 W16L 1751 519 5258 782 414
150B (W15L,W18L)

580/70R38 155A8 W18L 1839 602 5486 830 539
155B

620/70R42 166A8 DW20A 1935 625 5811 872 616
166B (W18L)

(DW21A)

50 1510 1640 1770 1900
40 1380 1510 1640 1770 1900
30 1340 1475 1615 1755 1895 2035
25 1390 1530 1675 1820 1965 2110
10 1540 1940 2105 2265 2430 2590 (2835)
50 1510 1640 1770 1900 1985 2070 2155 2240
40 1380 1510 1640 1770 1900 1985 2070 2155 2240
30 1340 1475 1615 1755 1895 2035 2125 2215 2305 2395
25 1390 1530 1675 1820 1965 2110 2205 2300 2390 2485
10 1540 1940 2105 2265 2430 2590 2755 2895 3000 3105 3210 3320
50 1875 2035 2200 2360
40 1710 1875 2035 2200 2360
30 1660 1830 2005 2175 2355 2525
25 1720 1900 2080 2260 2440 2620
10 1905 2405 2610 2810 3015 3215 (3520)
50 1295 1415 1530 1650
40 1180 1295 1415 1530 1650
30 1135 1265 1385 1515 1635 1765
25 1175 1310 1435 1570 1700 1830
10 1305 1650 1795 1945 2090 2240 (2460)
50 1390 1510 1630 1750
40 1270 1390 1510 1630 1750
30 1230 1360 1485 1615 1745 1875
25 1275 1410 1545 1675 1810 1945
10 1415 1785 1935 2085 2235 2385 (2610)
50 1640 1780 1920 2060
40 1500 1640 1780 1920 2060
30 1455 1605 1755 1905 2055 2205
25 1510 1665 1820 1975 2130 2285
10 1675 2110 2285 2460 2635 2810 (3075)
50 1640 1780 1920 2060 2155 2245 2340 2430
40 1500 1640 1780 1920 2060 2155 2245 2340 2430
30 1455 1605 1755 1905 2055 2205 2305 2400 2505 2600
25 1510 1665 1820 1975 2130 2285 2390 2490 2595 2695
10 1675 2110 2285 2460 2635 2810 2985 3135 3250 3370 3485 3600
50 1990 2160 2330 2500
40 1820 1990 2160 2330 2500
30 1765 1945 2130 2310 2495 2675
25 1830 2020 2210 2400 2585 2775
10 2030 2560 2775 2985 3200 3410 (3625)
50 1990 2160 2330 2500 2600 2700 2800 2900
40 1820 1990 2160 2330 2500 2600 2700 2800 2900
30 1765 1945 2130 2310 2495 2675 2780 2890 2995 3105
25 1830 2020 2210 2400 2585 2775 2885 2995 3110 3220
10 2030 2560 2775 2985 3200 3410 3625 3800 3925 4050 4175 4300
50 1545 1685 1820 1950
40 1550 1700 1850 2000 2120
30 1500 1660 1820 1980 2140 2270
10 1720 2100 2295 2495 2690 2885 (3180)
50 2050 2225 2400 2575
40 1700 1875 2050 2225 2400 2575
30 1820 2005 2195 2380 2570 2755
25 1885 2080 2275 2470 2665 2860
10 2640 2855 3075 3295 3515 (3840)
70 1875 2040 2210 2360 2480 2550 2730 2800
65 2060 2240 2430 2575 2725 2800 3000 3075
60 2090 2275 2465 2615 2765 2840 3045 3120
50 2165 2350 2550 2705 2860 2940 3150 3230
40 2080 2255 2455 2660 2820 2985 3065 3285 3365
30 1955 2185 2370 2575 2795 2960 3135 3220 3450 3535
10 2290 2550 2790 3030 3265 3505 3745 3950 4115 4280 4450 4615
50 2200 2400 2600 2725
40 2000 2200 2400 2600 2725
30 1925 2140 2355 2570 2780 2915
25 2000 2220 2440 2665 2885 3025
10 2215 2795 3025 3255 3485 3720 (4065)
50 2495 2715 2930 3150
40 2280 2495 2715 2930 3150
30 2205 2440 2670 2905 3135 3370
25 2285 2530 2770 3015 3250 3495
10 2535 3200 3470 3745 4015 4290 (4700)
50 2300 2500 2700 2900
40 2100 2300 2500 2700 2900
30 2035 2245 2460 2675 2890 3105
25 2110 2330 2555 2775 2995 3220
10 2335 2950 3200 3450 3700 3950 (4325)
50 2610 2820 3035 3350
40 2395 2610 2820 3035 3350
30 2335 2565 2795 3015 3245 3585
25 2420 2660 2895 3130 3370 3720
10 2680 3385 3680 3970 4265 4555 (4995)
50 3095 3355 3615 3875
40 2835 3095 3355 3615 3875
30 2755 3035 3310 3590 3870 4145
25 2860 3145 3435 3725 4015 4300
10 3165 3995 4320 4645 4970 5295 (5780)
50 3600 3900 4200 4500 4700 4900 5100 5300
40 3300 3600 3900 4200 4500 4700 4900 5100 5300
30 3210 3530 3850 4175 4495 4815 5030 5245 5455 5670
25 3330 3665 3995 4330 4660 4995 5215 5440 5660 5885
10 3690 4650 5025 5400 5775 6150 6525 6850 7100 7350 7600 7850

O P T I T R A C  –  D T 8 1 2

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Technische gegevens

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.

(1) In DT810



19

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
240/65R16 101A8 W8 718 244 2152 325 29

101B (W8L,W9)

260/65R16 106A8 W8 742 258 2221 334 34
106B (W8L,W9)

280/65R16 110A8 W9 775 282 2315 347 43
110B (W8,W8L,W10)

300/65R16 114A8 W9 807 295 2405 359 50
114B (W10)

300/65R18 116A8 W9 849 295 2539 381 53
116B (W10)

340/65R18 122A8 W11 909 343 2711 405 73
122B (W10,W12)

340/65R20 124A8 W11 958 343 2865 430 78
124B (W10,W12)

420/65R20 135A8 W13 1054 418 3143 467 129
135B (W11,W12)

440/65R20 138A8 W14L 1080 441 3217 477 142
138B (W13)

420/65R24 126A8 W13 1155 421 3453 518 144
126B (W11,W12)

440/65R24 128A8 W14L 1195 445 3569 533 170
128B (W13)

480/65R24 133A8 W15L 1220 484 3640 543 195
133B (W14L)

50 470 525 575 630 680 730 775 825
40 420 470 525 575 630 680 730 775 825
30 390 450 505 560 615 675 730 780 830 885
25 405 465 520 585 640 700 755 810 860 915
10 450 575 640 705 775 840 905 970 1030 1090 1150 1215
50 530 590 650 710 770 830 890 950
40 470 530 590 650 710 770 830 890 950
30 440 505 565 630 695 760 825 890 950 1015
25 455 520 590 655 720 790 855 920 990 1055
10 505 650 720 795 870 945 1020 1095 1170 1245 1320 1395
50 595 665 730 800 865 930 995 1060
40 530 595 665 730 800 865 930 995 1060
30 495 565 635 710 780 855 925 995 1065 1135
25 515 590 660 740 810 890 960 1030 1105 1175
10 570 725 810 895 980 1065 1150 1235 1315 1395 1475 1560
50 660 730 805 875 950 1030 1105 1180
40 585 660 730 805 875 950 1030 1105 1180
30 550 625 705 780 860 935 1015 1100 1180 1265
25 570 650 735 810 895 970 1055 1145 1225 1310
10 635 810 900 990 1080 1170 1260 1350 1445 1540 1635 1730
50 695 775 850 925 1005 1090 1170 1250
40 620 695 775 850 925 1005 1090 1170 1250
30 585 665 745 830 910 990 1075 1165 1250 1340
25 605 690 770 860 945 1025 1115 1210 1300 1390
10 670 855 950 1045 1140 1235 1330 1430 1530 1630 1735 1835
50 860 960 1055 1150 1240 1325 1415 1500
40 765 860 960 1055 1150 1240 1325 1415 1500
30 715 820 920 1025 1130 1230 1325 1420 1515 1605
25 745 850 955 1065 1170 1275 1375 1470 1570 1665
10 825 1055 1175 1295 1415 1535 1655 1770 1880 1990 2095 2205
50 885 985 1080 1180 1285 1390 1495 1600
40 790 885 985 1080 1180 1285 1390 1495 1600
30 740 845 945 1055 1155 1265 1375 1485 1600 1710
25 765 875 980 1095 1200 1310 1425 1545 1660 1775
10 850 1085 1205 1330 1450 1575 1695 1825 1955 2085 2215 2350
50 1230 1370 1510 1650 1785 1915 2050 2180
40 1090 1230 1370 1510 1650 1785 1915 2050 2180
30 1015 1165 1315 1465 1615 1765 1910 2050 2195 2335
25 1055 1210 1365 1520 1675 1830 1980 2125 2275 2420
20 1170 1340 1515 1685 1855 2030 2195 2355 2520 2680
10 1265 1495 1670 1845 2020 2195 2370 2540 2705 2875 3040 3205
10* 1855 2045 2235 2425 2615 2805 2985 3165 3345 3525 3705
50 1340 1490 1645 1800 1940 2080 2220 2360
40 1185 1340 1490 1645 1800 1940 2080 2220 2360
30 1100 1270 1435 1595 1760 1925 2075 2225 2375 2525
25 1145 1315 1485 1655 1825 2000 2155 2310 2465 2620
10 1265 1620 1815 2005 2200 2390 2585 2770 2945 3120 3295 3470
50 1300 1430 1565 1700
40 1165 1300 1430 1565 1700
30 1100 1245 1390 1530 1675 1820
25 1145 1295 1445 1585 1735 1885
10 1490 1610 1780 1945 2115 2280 (2535)
50 1390 1530 1665 1800
40 1255 1390 1530 1665 1800
30 1200 1345 1485 1635 1780 1925
25 1245 1395 1545 1700 1850 2000
10 1490 1750 1920 2090 2260 2430 (2685)
50 1595 1750 1905 2060
40 1440 1595 1750 1905 2060
30 1375 1540 1705 1875 2040 2205
25 1425 1600 1770 1945 2115 2285
10 1705 2005 2200 2395 2585 2780 (3070)

O P T I T R A C  –  D T 8 1 8

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

D T  8 1 8  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

Technische gegevens

• Super brede banden voor grote tractie bij lage druk

• Lage druk: behoud bodemstructuur

• Duurzaam loopvlak: lagere gebruikskosten

• Gelijk draagvermogen bij 40 en 50 km/h: hoge productiviteit

• Goedgekeurd door toonaangevende tractorfabrikanten

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.



Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.02

20

540/65R24 140A8 W16L 1315 531 3914 580 262
140B (W15L, W18L)

540/65R24 146A8 W16L 1315 531 3914 580 262
146B (W15L, W18L)

440/65R28 131A8 W14L 1285 445 3852 579 184
131B (W13)

480/65R28 136A8 W15L 1335 484 3997 599 225
136B (W14L)

540/65R28 142A8 W16L 1415 531 4228 630 294
142B (W15L, W18L)

540/65R30 143A8 W16L 1465 531 4381 655 306
143B (W15L, W18L)

540/65R34 145A8 W16L 1568 531 4701 707 336
145B (W15L, W18L)

600/65R34 151A8 DW20A 1645 617 4925 737 455
151B (W18L)

540/65R38 147A8 W16L 1670 531 5016 757 367
147B (W15L, W18L)

600/65R38 153A8 DW20A
153B (W18L) 1748 617 5244 788 496

650/65R38 157A8 DW20A 1839 653 5507 823 609
157B (W18L)

650/65R42 165A8 DW20A 1935 653 5805 872 633
165B (W18L)

440/65R24 128D W14L 1195 445 3569 533 170
131A8 W13

440/65R28 131D W14L 1285 445 3852 579 184
134A8 W13

480/65R24 133D W15L 1220 484 3640 543 195
136A8 W14L

50 1930 2120 2310 2500
40 1740 1930 2120 2310 2500
30 1660 1860 2065 2270 2470 2675
25 1720 1930 2140 2355 2565 2775
10 2055 2420 2660 2895 3135 3370 (3725)
50 1930 2120 2310 2500 2625 2750 2875 3000
40 1740 1930 2120 2310 2500 2625 2750 2875 3000
30 1660 1860 2065 2270 2470 2675 2810 2945 3075 3210
25 1720 1930 2140 2355 2565 2775 2915 3055 3190 3330
10 2055 2420 2660 2895 3135 3370 3610 3815 3970 4125 4280 4440
50 1510 1655 1805 1950
40 1360 1510 1655 1805 1950
30 1300 1455 1615 1770 1930 2085
25 1350 1510 1675 1835 2005 2165
10 1615 1895 2080 2265 2445 2630 (2905)
50 1710 1890 2065 2240
40 1535 1710 1890 2065 2240
30 1455 1640 1830 2020 2210 2395
25 1510 1705 1900 2100 2290 2485
10 1810 2130 2350 2570 2790 3010 (3340)
50 2050 2250 2450 2650
40 1850 2050 2250 2450 2650
30 1765 1980 2195 2410 2620 2835
25 1830 2055 2275 2500 2720 2940
10 2190 2575 2825 3075 3325 3575 (3950)
50 2110 2315 2520 2725
40 1905 2110 2315 2520 2725
30 1820 2040 2260 2475 2695 2915
25 1885 2115 2340 2570 2795 3025
10 2255 2655 2910 3165 3420 3680 (4060)
50 2240 2460 2680 2900
40 2020 2240 2460 2680 2900
30 1925 2160 2395 2630 2870 3105
25 2000 2240 2485 2730 2975 3220
10 2390 2810 3085 3360 3635 3910 (4325)
50 2650 2920 3185 3450
40 2385 2650 2920 3185 3450
30 2270 2550 2835 3125 3410 3690
25 2355 2645 2940 3240 3535 3830
10 2820 3315 3645 3980 4310 4645 (5140)
50 2370 2605 2840 3075
40 2135 2370 2605 2840 3075
30 2035 2285 2535 2785 3040 3290
25 2110 2370 2630 2890 3150 3415
10 2520 2970 3260 3555 3850 4145 (4585)
50 2805 3085 3370 3650
40 2520 2805 3085 3370 3650
30 2395 2695 3000 3300 3605 3905
25 2485 2795 3115 3425 3740 4050
10 2975 3500 3855 4205 4560 4910 (5440)
50 3150 3475 3800 4125
40 2825 3150 3475 3800 4125
30 2675 3025 3370 3720 4065 4415
25 2775 3135 3495 3855 4220 4580
10 3320 3915 4320 4725 5130 5540 (6145)
50 3290 3610 3930 4250 4475 4700 4925 5150
40 2970 3290 3610 3930 4250 4475 4700 4925 5150
30 2835 3180 3520 3865 4205 4550 4790 5030 5270 5510
25 2940 3295 3650 4005 4360 4720 4965 5215 5465 5715
10 3520 4135 4535 4935 5335 5735 6135 6490 6770 7050 7330 7615

70 1265 1390 1515 1640
65 1390 1530 1665 1800
60 1410 1555 1690 1825
50 1460 1605 1750 1890
40 1375 1520 1675 1825 1950
30 1290 1445 1600 1760 1915 2070
10 1380 1750 1920 2090 2260 2430 (2685)
70 1375 1505 1645 1775
65 1510 1655 1805 1950
60 1535 1680 1830 1980
50 1585 1740 1895 2050
40 1490 1655 1810 1975 2120
30 1395 1565 1735 1905 2075 2245
10 1495 1895 2080 2265 2445 2630 (2905)
70 1450 1595 1735 1875
65 1595 1750 1905 2060
60 1620 1775 1935 2090
50 1675 1840 2000 2165
40 1575 1745 1915 2085 2240
30 1480 1655 1835 2015 2190 2370
10 1580 2005 2200 2395 2585 2780 (3070)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6    1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

O P T I T R A C  –  D T 8 1 8

D T 8 1 8  H I G H  S P E E D

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Technische gegevens

• Voor snelheden tot 70 km/h.

• Grotere belasting of lagere spanning voor snelheden tot 30 en 50 km/h.
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0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
480/65R28 136D W15L 1335 484 3997 599 225

139A8 W14L

540/65R24 140D W18L 1315 531 3914 580 262
143A8 W16L

540/65R24 146D W18L 1315 531 3914 580 262
149A8 W16L

540/65R28 142D W18L 1415 550 4228 630 294
145A8 W16L

540/65R30 143D W18L 1465 551 4381 655 306
146A8 W16L

540/65R30 150D W18L 1465 551 4381 655 306
153A8 W16L

540/65R34 145D W18L 1568 531 4701 707 336
148A8 W16L

600/65R34 151D DW20A 1645 617 4925 737 455
154A8 W18L

540/65R38 147D W18L 1670 531 5016 757 367
150A8 W16L

600/65R38 153D DW20A 1748 617 5244 788 496
156A8 W18L

650/65R38 157D8 DW21A 1839 653 5507 823 609
160A DW20A

DW23A

650/65R42 165D DW21A 1935 653 5805 872 633
168A8 DW20A

DW23A

70 1555 1720 1880 2040
65 1710 1890 2065 2240
60 1735 1920 2095 2275
50 1795 1985 2170 2350
40 1680 1870 2070 2260 2430
30 1565 1765 1965 2175 2375 2575
10 1675 2130 2350 2570 2790 3010 (3340)
70 1755 1930 2100 2275
65 1930 2120 2310 2500
60 1960 2150 2345 2540
50 2025 2225 2425 2625
40 1905 2115 2320 2530 2725
30 1785 2000 2220 2440 2655 2875
10 1905 2420 2660 2895 3135 3370 (3725)
70 1755 1930 2100 2275 2390 2505 2615 2730
65 1930 2120 2310 2500 2625 2750 2875 3000
60 1960 2150 2345 2540 2665 2790 2920 3045
50 2025 2225 2425 2625 2755 2890 3020 3150
40 1695 1905 2115 2320 2530 2725 2875 3010 3150 3250
30 1785 2000 2220 2440 2655 2875 3020 3165 3305 3450
10 1905 2420 2660 2895 3135 3370 3610 3815 3970 4125 4280 4440
70 1865 2050 2230 2410
65 2050 2250 2450 2650
60 2080 2285 2485 2690
50 2155 2365 2575 2785
40 2025 2245 2465 2685 2900
30 1900 2130 2360 2590 2820 3050
10 2030 2575 2825 3075 3325 3575 (3950)
70 1920 2105 2295 2480
65 2110 2315 2520 2725
60 2140 2350 2560 2765
50 2215 2430 2645 2860
40 2085 2310 2535 2760 3000
30 1955 2190 2425 2660 2900 3135
10 2090 2655 2910 3165 3420 3680 (4060)
70 1920 2105 2295 2480 2620 2765 2905 3050
65 2110 2315 2520 2725 2880 3040 3195 3350
60 2140 2350 2560 2765 2925 3085 3245 3400
50 2215 2430 2645 2860 3025 3190 3355 3520
40 2085 2310 2535 2760 3000 3155 3330 3500 3650
30 1955 2190 2425 2660 2900 3135 3310 3495 3675 3855
10 2090 2655 2910 3165 3420 3680 3935 4165 4360 4555 4750 4945
70 2040 2240 2440 2640
65 2240 2460 2680 2900
60 2275 2495 2720 2945
50 2350 2585 2815 3045
40 2210 2455 2695 2935 3150
30 2070 2325 2575 2830 3080 3335
10 2215 2810 3085 3360 3635 3910 (4325)
70 2410 2655 2900 3140
65 2650 2920 3185 3450
60 2690 2965 3235 3500
50 2785 3065 3345 3625
40 2610 2900 3195 3490 3750
30 2440 2745 3050 3360 3665 3970
10 2610 3315 3645 3980 4310 4645 (5140)
70 2155 2370 2585 2800
65 2370 2605 2840 3075
60 2405 2645 2885 3120
50 2490 2735 2980 3230
40 2340 2595 2850 3110 3350
30 2185 2455 2725 2995 3265 3535
10 2335 2970 3260 3555 3850 4145 (4585)
70 2555 2805 3065 3320
65 2805 3085 3370 3650
60 2845 3130 3420 3705
50 2945 3240 3540 3835
40 2760 3070 3380 3690 4000
30 2575 2900 3225 3550 3875 4200
10 2755 3500 3855 4205 4560 4910 (5440)
70 2865 3160 3460 3755
65 3150 3475 3800 4125
60 3195 3525 3855 4185
50 3310 3650 3990 4330
40 3095 3450 3805 4160 4500
30 2875 3250 3625 3995 4370 4745
10 3075 3915 4320 4725 5130 5540 (6145)
70 2995 3285 3575 3870 4070 4275 4480 4685
65 3290 3610 3930 4250 4475 4700 4925 5150
60 3340 3665 3990 4315 4540 4770 5000 5225
50 3455 3790 4125 4465 4700 4935 5170 5410
40 3250 3605 3955 4305 4625 4900 5145 5395 5600
30 3050 3415 3785 4150 4520 4890 5145 5405 5665 5925
10 3260 4135 4535 4935 5335 5735 6135 6490 6770 7050 7330 7615

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van banden.

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.



Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.00.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.8 4.0
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620/75R26 166A8 DW20A 1595 615 4715 698 458
166B

540/75R28 154A8 W18L 1500 550 4477 663 364
154B (W16L)

600/65R28 147A8 DW20A 1494 617 4452 661 376
147B (W18L)

600/65R28 154A8 DW20A 1494 617 4452 661 376
154B (W18L)

620/70R28 159A8 DW20A 1579 625 4696 694 443
159B

600/70R30 152A8 DW20A 1602 611 4780 704 468
152B (W18L)

620/75R30 163A8 DW20A 1692 600 5032 744 505
163B

620/75R34(1) 170A8 DW20A 1808 590 5400 817
167B (W18L)

(DW21A)

50 2900 3150 3450 3650 3875 4125 4250 4500 4625 4875 5150 5300
40 2360 2575 2900 3150 3450 3650 3875 4125 4250 4500 4625 4875 5150 5300
30 2525 2755 3105 3370 3690 3905 4145 4415 4550 4815 4950 5215 5510 5670
25 2620 2860 3220 3495 3830 4050 4300 4580 4720 4995 5135 5410 5175 5885
10 3540 3890 4245 4595 4945 5300 5615 5900 6185 6465 6750 6990 7230 7950
10* 4380 4745 5110 5475 5840 6205 6495 6785 7070 7360 7650 7920 8740 9010
50 2570 2800 3025 3250 3375 3500 3625 3750
40 2120 2345 2570 2800 3025 3250 3375 3500 3625 3750
30 2270 2510 2750 2995 3235 3480 3610 3745 3880 4015
25 2355 2605 2855 3110 3360 3610 3745 3885 4025 4165
10 3295 3575 3860 4140 4425 4705 4940 5095 5250 5405 5565
10* 3680 3990 4295 4605 4910 5220 5525 5695 5865 6035 6205 6375
50 2400 2625 2850 3075
40 1950 2175 2400 2625 2850 3075
30 2085 2325 2570 2810 3050 3290
25 2165 2415 2665 2915 3165 3415
10 3040 3320 3600 3880 4165 (4585)
10* 3390 3700 4005 4310 4615 (5075) 5230
50 2400 2625 2850 3075 3300 3450 3600 3750
40 1950 2175 2400 2625 2850 3075 3300 3450 3600 3750
30 2085 2325 2570 2810 3050 3290 3530 3690 3850 4015
25 2165 2415 2665 2915 3165 3415 3665 3830 3995 4165
10 3040 3320 3600 3880 4165 4545 4800 4990 5175 5365 5550
10* 3390 3700 4005 4310 4615 5030 5355 5560 5765 5965 6170 6375
50 3000 3250 3500 3750 3905 4065 4220 4375
40 2500 2750 3000 3250 3500 3750 3905 4065 4220 4375
30 2675 2945 3210 3480 3745 4015 4180 4350 4515 4680
25 2775 3055 3330 3610 3885 4165 4335 4510 4685 4855
10 3875 4190 4500 4815 5125 5440 5705 5900 6095 6290 6485
10* 4335 4675 5015 5355 5695 6035 6375 6590 6800 7015 7225 7440
50 2800 3075 3250 3550
40 2500 2800 3075 3250 3550
30 2460 2675 2995 3290 3480 3800
25 2555 2775 3110 3415 3610 3940
10 2830 3575 3890 4200 4515 4825 (5295)
10* 4335 4675 5015 5355 (5865) 6035
50 3185 3415 3645 3875 4125 4375 4625 4875
40 2955 3185 3415 3645 3875 4125 4375 4625 4875
30 2915 3160 3410 3655 3900 4145 4415 4680 4950 5215
25 3025 3280 3535 3790 4045 4300 4580 4855 5135 5410
10 3350 4205 4490 4780 5065 5355 5640 5940 6250 6565 6875 7190
10* 5025 5335 5650 5960 6275 6590 6930 7270 7610 7950 8290
50 2960 3230 3525 3750 3980 4210 4435 4550 4825 5095 5280 5450
40 2900 3250 3550 3875 4125 4375 4625 4875 5000 5300 5600 5800 6000
30 2835 3105 3480 3800 4145 4415 4680 4950 5215 5350 5670 5990 6205 6420
10 3260 3975 4380 4780 5185 5585 5990 6335 6625 6920 7210 7500 7800 8100 9000
10* 4930 5345 5765 6180 6595 7015 7310 7610 7905 8205 8500 8840 9860 10200

      O P T I T R A C  –  D T 8 2 4

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

D T  8 2 4  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

• Band met groot volume voor tractoren met hoge vermogens en 

oogstmachines

• Kleine velgdiameter en groot luchtvolume: uitstekende trekkracht bij 

lage spanning

• Duurzaam loopvlak: lage gebruikskosten

• Gelijk draagvermogen bij 40 en 50 km/h: hoge productiviteit

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Technische gegevens



Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.00.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.8 4.0
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650/75R34(1) 162A8 DW21A 1846 690 5515 804 658
159B (DW20A)

710/75R34 178A8 DW23A 1930 690 5744 847 801
178B

650/75R38 169A8 DW21A 1941 655 5800 863 713
169B (DW20A)

(DW23A)

650/85R38 173A8 DW21A 2059 655 6147 909 860
173B (DW20A)

(DW23A)

710/70R38 166A8 DW23A 1942 716 5802 870 765
166B

710/70R38 171A8 DW23A 1942 716 5802 870 765
171B

710/70R42 173A8 DW23A 2043 716 6118 914 865
173B

50 2415 3460 3980 4375
40 3350 3750 4000 4375 4750
30 3290 3585 4015 4280 4680 5085
10 3780 4615 5070 5530 5985 6440 (7125)
10* 5695 6170 6645 7125 (7835) 8075
50 4310 4690 5070 5450 5665 5875 6090 6300 6600 6900 7200 7500
40 3930 4310 4690 5070 5450 5665 5875 6090 6300 6600 6900 7200 7500
30 3800 4205 4610 5020 5425 5830 6060 6285 6575 6740 7060 7385 7705 8025
25 3940 4360 4785 5205 5630 6050 6290 6520 6760 6995 7325 7660 7990 8325
10 4365 5515 5990 6465 6940 7415 7890 8280 8545 8815 9080 9345 9675 10050 11175
10* 6680 7200 7715 8230 8750 9265 9555 9845 10130 10420 10710 11120 12340 12750
50 3900 4225 4550 4875 5105 5340 5570 5800
40 3250 3575 3900 4225 4550 4875 5105 5340 5570 5800
30 3480 3825 4175 4520 4870 5215 5460 5715 5960 6205
25 3610 3970 4330 4690 5050 5410 5665 5925 6185 6440
10 5040 5445 5850 6255 6665 7070 7430 7715 8005 8295 8585
10* 5635 6080 6520 6960 7405 7845 8290 8600 8915 9230 9545 9860
50 4370 4730 5090 5450 5715 5975 6240 6500
40 3650 4010 4370 4730 5090 5450 5715 5975 6240 6500
30 3905 4290 4675 5060 5445 5830 6115 6395 6675 6955
25 4050 4450 4850 5250 5650 6050 6345 6630 6925 7215
10 5655 6105 6555 7005 7455 7905 8305 8635 8965 9290 9620
10* 6325 6815 7305 7795 8285 8775 9265 9620 9980 10335 10695 11050
50 4190 4560 4930 5300
40 3450 3820 4190 4560 4930 5300
30 3690 4085 4485 4880 5275 5670
25 3830 4240 4650 5060 5470 5885
10 5360 5825 6285 6750 7210 (7905)
10* 5990 6495 6995 7500 8005 (8760) 9010
50 4190 4560 4930 5300 5515 5725 5940 6150
40 3450 3820 4190 4560 4930 5300 5515 5725 5940 6150
30 3690 4085 4485 4880 5275 5670 5900 6125 6355 6580
25 3830 4240 4650 5060 5470 5885 6120 6355 6595 6825
10 5360 5825 6285 6750 7210 7675 8055 8320 8590 8855 9120
10* 5990 6495 6995 7500 8005 8505 9010 9300 9590 9875 10165 10455
50 4430 4820 5210 5600 5825 6050 6275 6500
40 3650 4040 4430 4820 5210 5600 5825 6050 6275 6500
30 3905 4325 4740 5155 5575 5990 6235 6475 6715 6955
25 4050 4485 4915 5350 5785 6215 6465 6715 6965 7215
10 5670 6160 6645 7135 7620 8110 8515 8795 9075 9355 9640
10* 6340 6870 7400 7930 8460 8990 9520 9825 10130 10440 10745 11050

Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.00.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 (1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0

650/75R32 172A8 DW21A 1815 625 5421 818 602 50 3230 3525 3870 4125 4325 4550 4685 5000 5095 5280 5460 5800
169B (DW20A) 40 2900 3250 3550 3875 4250 4500 4750 5000 5150 5450 5600 5800 6000 6300

30 3105 3480 3800 4145 4550 4815 5085 5350 5510 5830 5990 6205 6420 6740
25 3220 3610 3940 4300 4720 4995 5275 5550 5715 6050 6215 6440 6660 6995
20 3565 4000 4365 4765 5230 5535 5845 6150 6335 6705 6890 7135 7380 7750
10 4510 4910 5310 5710 6110 6510 6870 7165 7465 7760 8055 8335 8600 9000 9395
10* 5040 5475 5910 6345 6780 7215 7650 7975 8295 8620 8940 9265 9555 9990 10420 10710

800/65R32 172A8 DW27A 1820 775 5420 805 742 50 3980 4325 4685 5000 5095 5280 5595 5800
169B (DW25A, 40 3550 4000 4375 4750 5150 5450 5600 5800 6150 6300

(DH27) 30 3800 4280 4680 5085 5510 5830 5990 6205 6580 6740
25 3940 4440 4855 5275 5715 6050 6215 6440 6825 6995
20 4365 4920 5380 5845 6335 6705 6890 7135 7565 7750
10 5515 5990 6465 6940 7415 7890 8280 8545 8815 9080 9345
10* 6165 6680 7200 7715 8230 8750 9265 9555 9845 10130 10420 10710

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

D T  8 2 2  O o g s t m a c h i n e b a n d e n  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

• Sterk karkas: duurzaamheid en stabiliteit

• Hoge nokken: uitstekende tractie

• Ongelijke nokafstanden: uitstekend rijcomfort

• Duurzaam loopvlak: lage gebruikskosten

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 
30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide 
velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.
6. * Cyclische belasting (uitgezonderd voor hellingen van meer dan 20%)
(1) In DT820

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.



Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.00.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

24

750/50R26 157A8 DW25A 1424 764 4243 623 402
157B (DW23A)

750/55R26 160A8 DW25A 1486 764 4420 652 471
160B (DW23A)

750/65R26(1) 166A8 DW25A 1641 763 4850 732 618
163B (DW23A)

710/65R30 165A8 DW23A 1686 716 5008 729 612
165B

710/65R30 170A8 DW23A 1686 716 5008 729 612
170B

50 2650 2920 3185 3450 3620 3790 3955 4125
40 2120 2385 2650 2920 3185 3450 3620 3790 3955 4125
30 2270 2550 2835 3125 3410 3690 3875 4055 4230 4415
25 2355 2645 2940 3240 3535 3830 4020 4205 4390 4580
10 3315 3645 3980 4310 4645 4975 5260 5470 5680 5890 6105
10* 3695 4055 4420 4780 5140 5505 5865 6095 6325 6555 6785 7015
50 2880 3170 3460 3750 3940 4125 4315 4500
40 2300 2590 2880 3170 3460 3750 3940 4125 4315 4500
30 2460 2770 3080 3390 3700 4015 4215 4415 4615 4815
25 2555 2875 3195 3520 3840 4165 4375 4580 4790 4995
10 3595 3960 4320 4685 5045 5410 5720 5955 6190 6420 6655
10* 4010 4405 4795 5190 5585 5980 6375 6630 6885 7140 7395 7650
50 3050 3320 3640 3875 4095 4325 4550 4875
40 3075 3350 3650 4000 4250 4500 4750 5000 5300
30 2995 3290 3585 3905 4280 4550 4815 5085 5350 5670
10 3445 4200 4595 4990 5385 5780 6175 6550 6900 7250 7600 7950
10* 5230 5630 6030 6425 6825 7225 7580 7940 8295 8655 9010
50 3290 3610 3930 4250 4475 4700 4925 5150
40 2970 3290 3610 3930 4250 4475 4700 4925 5150
30 2835 3180 3520 3865 4205 4550 4790 5030 5270 5510
25 2940 3295 3650 4005 4360 4720 4965 5215 5465 5715
10 3260 4135 4535 4935 5335 5735 6135 6490 6770 7050 7330 7615
10* 5050 5485 5920 6355 6790 7225 7530 7835 8145 8450 8755

50 5150 5365 5575 5790 6000
40 5150 5365 5575 5790 6000
30 5510 5740 5965 6195 6420
25 5715 5955 6190 6425 6660
10 7050 7330 7615 7885 8150 8550 8945
10* 7835 8145 8450 8755 9045 9480 9910 10200

2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0

O P T I T R A C  –  D T 8 3 0

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid 
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

D T  8 3 0  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Technische gegevens

(1) In DT820

• Super-Volume: voor hoge belastingen en lage spanning

• Speciaal sterk karkas: hoog draagvermogen en uitstekende stabiliteit

• Maatcombinaties voor voor- en achteras

• Hoge gebogen nokken voor een uitstekende tractie

• Ontworpen om de totale tractorbreedte binnen de 3 meter te houden



Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.00.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
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800/65R32 172A8 DW27A 1820 765 5430 799 742
172B (DW25A)

800/70R32 175A8 DW27A
175B 1935 785 5746 843 905

800/75R32 178A8 DW27A
178B 2045 785 6065 887 1111

900/55R32 H 173A8 DW30A 1837 914 5485 795 902
170B (DW27A)

900/55R32 T 173A8 DW30A 1837 914 5485 795 902
170B (DW27A)

900/60R32 H 176A8 DW30A 1932 912 5776 855 1033
173B (DW27A)

900/60R32 T 176A8 DW30A 1932 912 5776 855 1033
173B (DW27A)

800/70R38 173A8 DW25A 2055 798 6132 908 995
173B (DW27A)

900/50R42 168A8 DW28A 1946 896 5835 876 888
168B (MW28A)

50 4130 4570 5010 5450 5665 5875 6090 6300
40 3250 3690 4130 4570 5010 5450 5665 5875 6090 6300
30 3480 3950 4420 4890 5360 5830 6060 6285 6515 6740
25 3610 4095 4585 5075 5560 6050 6290 6520 6760 6995
10 4000 5095 5645 6195 6745 7295 7845 8280 8545 8815 9080 9345
10* 6275 6870 7470 8070 8665 9265 9555 9845 10130 10420 10710
50 4725 5150 5575 6000 6225 6450 6675 6900
40 3875 4300 4725 5150 5575 6000 6225 6450 6675 6900
30 4145 4600 5055 5510 5965 6420 6660 6900 7140 7385
25 4300 4775 5245 5715 6190 6660 6910 7160 7410 7660
10 4765 6025 6555 7090 7620 8150 8680 9115 9395 9675 9955 10240
10* 7310 7890 8465 9045 9620 10200 10505 10810 11120 11425 11730
50 4995 5430 5865 6300 6600 6900 7200 7500
40 4125 4560 4995 5430 5865 6300 6600 6900 7200 7500
30 4415 4880 5345 5810 6275 6740 7060 7385 7705 8025
25 4580 5060 5545 6025 6510 6995 7325 7660 7990 8325
10 6405 6950 7495 8035 8580 9125 9600 9975 10350 10725 11100
10* 7750 8345 8935 9525 10120 10710 11120 11525 11935 12340 12750
50 4070 4515 4960 5200 5435 5680 6000
40 4470 4960 5450 5715 5975 6240 6500
30 4785 5305 5830 6115 6395 6675 6955
25 4960 5505 6050 6345 6630 6925 7215
10 5970 6585 7195 7810 8305 8635 8965 9290 9620
10* 6600 7265 7930 8600 9265 9620 9980 10335 10695 11050
50 4120 4660 5195 5735 6000
40 3940 4530 5120 5710 6300 6500
30 3585 4215 4845 5480 6110 6740 6955
25 3720 4375 5030 5685 6340 6995 7215
10 4120 5320 6060 6795 7535 8270 9010 9600 9975
50 4350 4815 5280 5575 5870 6165 6500
40 4780 5290 5800 6125 6450 6775 7100
30 5115 5660 6205 6555 6900 7250 7595
25 5305 5870 6440 6800 7160 7520 7880
10 6405 7045 7680 8320 8865 9270 9675 10080 10490
10* 7085 7780 8475 9165 9860 10300 10745 11185 11630 12070
50 4430 4985 5540 6100 6500
40 4260 4870 5480 6090 6700 7100
30 3905 4560 5210 5865 6515 7170 7595
25 4050 4730 5405 6085 6760 7435 7880
10 4490 5780 6545 7305 8070 8830 9595 10215 10620
50 5150 5600 6050 6500
40 4700 5150 5600 6050 6500
30 4550 5030 5510 5990 6475 6955
25 4720 5215 5715 6215 6715 7215
10 5230 6600 7165 7725 8290 8850 (9695)
10* 7990 8600 9215 9825 (10745) 11050
50 4310 4740 5170 5600
40 3880 4310 4740 5170 5600
30 3690 4150 4610 5070 5530 5990
25 3830 4305 4785 5260 5740 6215
10 4245 5390 5930 6465 7005 7540 (8345)
10* 6595 7180 7765 8350 (9230) 9520

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid 
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.
6. * Cyclische belasting (uitgezonderd voor hellingen van meer dan 20%)
H = Oogstmachinetoepassing, T = Tractortoepassing

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.

Voor voortdurend oogsten onder hoge belasting dient de DW30A velg te 
worden gebruikt.

Voor voortdurend oogsten onder hoge belasting dient de DW30A velg te 
worden gebruikt.



Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.00.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 (1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
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540/65R28 142D W18L 1415 550 4228 630 294 70 1865 2050 2230 2410
145A8 (W16L) 65 2050 2250 2450 2650

60 2080 2285 2485 2690
50 2155 2365 2575 2785
40 2025 2245 2465 2685 2900
30 1900 2130 2360 2590 2820 3050
25 1955 2190 2430 2665 2905 3140
10 2030 2575 2825 3075 3325 3575 (3950)

540/75R28 149D W18L 1500 550 4477 663 364 70 2340 2550 2755 2960
152A8 (W16L) 65 2570 2800 3025 3250

60 2610 2840 3070 3300
50 2700 2940 3175 3415
40 2570 2815 3065 3310 3550
30 2440 2695 2955 3220 3480 3740
25 2510 2780 3045 3320 3585 3850
10 2610 3295 3575 3860 4140 4425 (4845)

540/65R30 150D W18L 1465 551 4381 655 306 70 1920 2105 2295 2480 2620 2765 2905 3050
153A8 (W16L) 65 2110 2315 2520 2725 2880 3040 3195 3350

60 2140 2350 2560 2765 2925 3085 3245 3400
50 2215 2430 2645 2860 3025 3190 3355 3520
40 2085 2310 2535 2760 3000 3155 3330 3500 3650
30 1955 2190 2425 2660 2900 3135 3310 3495 3675 3855
25 2015 2255 2500 2745 2985 3230 3415 3600 3785 3970
10 2090 2655 2910 3165 3420 3680 3935 4165 4360 4555 4750 4945

600/70R30 152D DW20A 1602 611 4780 704 468 70 2620 2820 3025 3230
155A8 (W18L) 65 2880 3100 3325 3550

60 2925 3145 3375 3605
50 3025 3255 3490 3730
40 2905 3155 3395 3640 3875
30 2795 3055 3310 3565 3825 4085
25 2880 3145 3415 3675 3940 4205
10 2990 3755 4035 4315 4595 4875 (5295)

620/75R30 163D DW20A 1692 600 5032 766 505 70 2900 3110 3315 3525 3755 3980 4210 4435
166A8 (DW21A) 65 3185 3415 3645 3875 4125 4375 4625 4875

60 3235 3465 3700 3935 4185 4440 4695 4950
50 3345 3585 3825 4070 4330 4595 4855 5120
40 3235 3490 3740 3990 4250 4515 4790 5065 5300
30 3135 3400 3665 3925 4190 4455 4745 5030 5320 5605
25 3230 3500 3775 4045 4320 4590 4890 5185 5480 5775
10 3350 4205 4490 4780 5065 5355 5640 5940 6250 6565 6875 7190

710/65R30 165D DW23A 1686 716 5008 729 612 70 2995 3285 3575 3870 4070 4275 4480 4685
168A8 65 3290 3610 3930 4250 4475 4700 4925 5150

60 3340 3665 3990 4315 4540 4770 5000 5225
50 3455 3790 4125 4465 4700 4935 5170 5410
40 3250 3605 3955 4305 4625 4900 5145 5395 5600
30 3050 3415 3785 4150 4520 4890 5145 5405 5665 5925
25 3140 3520 3900 4280 4655 5035 5305 5570 5835 6105
10 3260 4135 4535 4935 5335 5735 6135 6490 6770 7050 7330 7615

OPT ITRAC R+

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid 
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

O p t i t r a c  R +  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

- - - O p t i t r a c  R +  E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

• Sterkere karkasmaterialen

• Aero-tie in meerlaagse hielconstructie

• Nieuwe compoundmaterialen

• Past op standaard velgen

Zie pagina 11 voor volledige details

R - 1W Radiale Landbouwband voor aangedreven wielen

Technische gegevens
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Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8(1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.00.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 (1.9) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

650/65R34 161D DW21A 1719 650 5140 755 534 70 3525 3700 3870 4040 4210
164A8 (DW20A) 65 3875 4065 4250 4440 4625

(DW23A) 60 3935 4125 4315 4505 4695
50 4070 4270 4465 4660 4855
40 4250 4450 4655 4860 5000
30 4455 4675 4890 5105 5320
25 4590 4815 5035 5260 5480
10 5235 5595 5905 6140 6375 6610 6845

650/75R34 162D DW21A 1838 652 5483 812 658 70 3410 3715 4020 4325
165A8 (DW20A) 65 3745 4080 4415 4750

(DW23A) 60 3800 4140 4480 4820
50 3930 4285 4635 4990
40 3735 4100 4470 4835 5150
30 3535 3920 4305 4690 5075 5465
25 3645 4040 4440 4835 5230 5630
10 3780 4780 5200 5620 6035 6455 (7085)

650/75R38 169D DW21A 1941 655 5800 863 713 70 3550 3845 4140 4435 4645 4860 5070 5280
172A8 (DW20A) 65 3900 4225 4550 4875 5105 5340 5570 5800

(DW23A) 60 3960 4290 4620 4950 5180 5420 5655 5885
50 4095 4435 4780 5120 5360 5605 5850 6090
40 3915 4270 4625 4980 5300 5590 5845 6100 6300
30 3740 4110 4485 4860 5235 5605 5870 6140 6405 6670
25 3850 4235 4620 5005 5390 5775 6050 6330 6600 6875
10 4000 5040 5445 5850 6255 6665 7070 7430 7715 8005 8295 8585

650/85R38 173D DW21A 2059 694 6147 909 860 70 3975 4305 4630 4960 5200 5435 5680 5915
176A8 (DW20A) 65 4370 4730 5090 5450 5715 5975 6240 6500

(DW23A) 60 4435 4800 5165 5530 5800 6065 6335 6600
50 4590 4965 5345 5725 6000 6275 6550 6825
40 4390 4785 5180 5575 6000 6260 6545 6835 7100
30 4200 4610 5025 5440 5855 6270 6570 6870 7175 7475
25 4325 4750 5180 5605 6030 6460 6770 7080 7395 7705
10 4490 5655 6105 6555 7005 7455 7905 8305 8635 8965 9290 9620

800/70R38 173D DW27A 2055 798 6132 908 995 70 4685 5095 5505 5915
176A8 (DW25A) 65 5150 5600 6050 6500

60 5225 5685 6140 6600
50 5410 5880 6355 6825
40 5145 5640 6130 6625 7100
30 4890 5405 5925 6440 6960 7475
25 5035 5570 6105 6635 7170 7705
10 5230 6600 7165 7725 8290 8850 (9695)

710/70R42 173D DW23A 2043 716 6118 914 865 70 4030 4385 4740 5095 5300 5505 5710 5915
176A8 65 4430 4820 5210 5600 5825 6050 6275 6500

60 4495 4890 5290 5685 5910 6140 6370 6600
50 4650 5060 5470 5880 6115 6355 6590 6825
40 4425 4850 5280 5705 6150 6380 6625 6870 7100
30 4200 4645 5095 5545 5990 6440 6700 6960 7215 7475
25 4325 4785 5250 5710 6175 6635 6905 7170 7435 7705
10 4490 5670 6160 6645 7135 7620 8110 8515 8795 9075 9355 9640

710/75R42 175D DW23A 2157 710 6450 959 964 70 4300 4685 5075 5460 5665 5870 6075 6280
178A8 65 4725 5150 5575 6000 6225 6450 6675 6900

60 4795 5225 5660 6090 6320 6545 6775 7005
50 4960 5410 5855 6300 6535 6775 7010 7245
40 4710 5175 5640 6105 6500 6815 7065 7310 7500
30 4455 4945 5435 5925 6410 6900 7160 7420 7675 7935
25 4590 5095 5600 6105 6605 7110 7375 7645 7910 8175
10 4765 6025 6555 7090 7620 8150 8680 9115 9395 9675 9955 10240

540/65R28
540/75R28
540/65R30
600/70R30
620/75R30
710/65R30
650/65R34

650/75R34

R+
R+

650/75R38

R+
R+

650/85R38

R+
R+

800/70R38

R+
R+

710/70R42

R+

710/75R42

R+

R+

Inhoud
(Liter)
@75%

RC Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid 
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

ACHTER

V
O

O
R

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.

POPULAIRE COMBINATIES

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.



1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

13.6-24 6 119A6 W12 1201 345 3624 546 30 1030 1085 1140 1195 1250 1305 1360 
(W11)

18.4-26 12 146A6 W16L 1432 467 4311 642 30 1885 2000 2095 2185 2280 2370 2465 2560 2650 2720 2790 2860 2930 3000
(W15L)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2

18.4-34 12 150A6 W16L 1660 480 4876 755 30 2130 2300 2415 2535 2650 2740 2825 2915 3000 3075 3150 3250 3350
(W15L) (6-137) (8-142) (10-146) (12-150)

18.4-38 12 152A6 W16L 1770 480 5310 820 30 2250 2430 2530 2625 2725 2855 2990 3120 3250 3325 3400 3475 3550
(W15L) (6-139) (8-143) (10-149) (12-152)

20.8-38 14 159A6 W18L 1835 535 5400 835 30 2650 2815 2985 3150 3285 3415 3550 3690 3825 3965 4100 4240 4375
(W16L) (8-148) (10-152) (14-159)
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A l l  We a t h e rSure  Gr ip  
A l l  Se rv ice

D y n a  
To r q u e  I I

Tr a c t i o n  
S u r e  G r i p

RCPR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

RCPR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

T r a c t i o n  S u r e  G r i p  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

D y n a  T o r q u e  I I  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

R1/R3 Diagonale Landbouwband voor aangedreven wielen

Aangedreven  w ie len  -  d iagonaa l

• Voor bescherming van de 
bodemstructuur

• Voor industrieel gebruik op 
onder meer compactors

• Voor tractoren met laag en 
gemiddeld vermogen voor 
gebruik op de weg en op het 
veld

• Voor oogstmachines• Voor tractoren met laag en 
gemiddeld vermogen evenals 
oogstmachines



1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

9.5-20 6 101A6 W8 970 240 2910 425 30 535 565 595 620 650 675 700 725 750 775 800 825
(W7)

8.3-24 6 101A6 W7 988 213 2994 455 30 475 500 525 555 580 605 630 655 680 705 730 750 776 800 825
(W6)

9.5-24 6 106A6 W8 1048 240 3172 489 30 610 645 680 715 750 780 805 835 865 895 921 950
(W7)

11.2-24 6 110A6 W10 1100 280 3327 512 30 725 765 810 850 890 935 975 1020 1060
(W9)

12.4-24 6 115A6 W11 1157 315 3496 530 30 890 935 985 1030 1075 1120 1170 1215
(W9, W10)

14.9-24 8 128A6 W13 1257 385 3792 568 30 1250 1325 1400 1475 1550 1615 1675 1740 1800
(W11,W12)

11.2-28 6 112A6 W10 1200 280 3623 556 30 770 815 855 900 945 990 1030 1075 1120
(W9)

12.4-28 6 117A6 W11 1251 315 3774 583 30 960 1030 1075 1115 1160 1200 1245 1285
(W9, W10)

13.6-28 6 121A6 W12 1300 345 3920 601 30 1120 1175 1230 1285 1340 1395 1450
(W11)

14.9-28 6 125A6 W13 1354 385 4080 621 30 1335 1415 1495 1570 1650
(W11,W12)

14.9-28 8 130A6 W13 1354 385 4080 621 30 1335 1415 1495 1570 1650 1715 1775 1840 1900
(W11,W12)

14.9-30 6 126A6 W13 1408 385 4240 648 30 1375 1455 1540 1620 1700
(W11,W12)

16.9-30 6 130A6 W15L 1468 430 4418 665 30 1635 1725 1810 1900
(W14L)

16.9-30 8 137A6 W15L 1468 430 4418 665 30 1635 1725 1810 1900 2000 2100 2200 2300
(W14L)

18.4-30 8 139A6 W16L 1527 457 4593 690 30 2005 2120 2225 2325 2430
(W15L)

18.4-30 10 145A6 W16L 1527 457 4593 690 30 2005 2120 2225 2325 2430 2550 2665 2785 2900
(W15L)

12.4-32 6 119A6 W11 1352 315 4074 633 30 1000 1090 1135 1180 1225 1270 1315 1360
(W9, W10)

12.4-36 6 121A6 W11 1453 315 4374 677 30 1085 1135 1190 1240 1395 1345 1400 1450
(W9, W10)

13.6-36 8 135A6 W12 1500 345 4513 701 30 1240 1310 1375 1445 1515 1580 1650 1785 1915 1050 2180
(W11)

13.6-38 6 126A6 W12 1550 345 4661 722 30 1275 1345 1415 1490 1560 1630 1700
(W11)

13.6-16.1 8 115A6 W11C 990 360 2926 445 30 800 850 905 955 1010 1060 1100 1140 1175 1215

14.9-24 6 125A6 W13 1250 395 3706 560 30 1250 1325 1400 1475 1550
(W11,W12)

16.9-24 6 127A6 W15L 1305 445 3861 585 30 1480 1570 1660 1750
(W14L)

23.1-26 8 145A6 DW20A 1500 595 4419 665 30 2695 2900

23.1-26 12 153A6 DW20A 1500 595 4419 665 30 2695 2900 3015 3135 3250 3385 3515 3650

13.6-28 6 121A6 W12 1310 355 3872 585 30 1120 1175 1230 1285 1340 1395 1450
(W11)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

29

Maat RCPR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SS

RCPR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

A l l  W e a t h e r  T r a c t i o n  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

S u r e  G r i p  A l l  S e r v i c e  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

1. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
2. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
3. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
4. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.



1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0

11L15 6 103A6 8LB 800 285 370 30 730 760 790 820 845 875
(10LB)

10.00-16 8 115A6 W8 895 275 415 30 780 860 900 935 975 1005 1035 1065 1095 1125 1155 1185 1215
(W8L)

11.00-16 8 118A6 W10L 975 325 445 30 910 1005 1055 1100 1150 1185 1220 1250 1285 1320
(W8,W8L)

14L16.1 10 127A6 W11C 980 360 455 30 1030 1175 1250 1320 1360 1395 1435 1475 1510 1550 1590 1630 1670 1710 1750

1.5 1.8 2.0 2.5 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.7 3.9

4.00-15 4 66A6 3.00D 603 113 288 30 180 200 211 243 260 275 280 295 300
(4J)

5.00-15 4 73A6 4.00E 644 133 304 30 260 285 300 340 365
(3.00D,4J,4 1/2J)

5.50-16 6 86A6 4.00E 715 152 336 30 295 335 360 425 450 470 480 495 505 530
(3.50D,4.50E)

6.00-16 6 88A6 4.50E 726 166 339 30 340 380 410 472 505 527 538 560
(4.00E,5K,5.00F)

6.50-16 6 91A6 4.50E 762 180 355 30 380 430 465 540 580 605 615
(4.00E,5K,5.00F,5.50F)

7.50-16 6 98A6 5.50F 820 215 380 30 495 565 615 700 750
(5.00F,5K,6.00F)

7.50-16 8 103A6 5.50F 820 215 380 30 495 565 615 700 750 780 790 820 835 875
(5.00F,5K,6.00F)

9.00-16 10 116A6 W8 863 259 406 30 680 765 820 950 1020 1065 1090 1130 1150 1210 1250
(W7,W8L,6.00F)

10.00-16 8 115A6 W8 885 272 404 30 780 900 975 1125 1215
(W8L)

11.00-16 10 122A6 W10L 976 299 454 30 910 1055 1150 1320 1410 1470 1500
(W8,W8L)

7.50-18 8 106A6 5.50F 857 204 397 30 540 620 670 765 825 855 865 895 910 950

4.00-19 4 72A6 3.00D 714 113 340 30 215 245 255 290 315 325 335 350 355

6.00-19 6 93A6 4.50E 807 166 378 30 380 430 465 540 585 610 625 650
(4.00E,5.00F)

6.50-20 6 97A6 4.50E 857 175 408 30 475 520 555 635 680 715 730
(4.00E,5K,5.00F,5.50F)

7.50-20 8 109A6 5.50F 915 204 426 30 605 670 710 815 875 910 925 960 980 1030
(5.00F)
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D y n a  R i b S u p e r  R i b

Size LI/SSPR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

PR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

S u p e r  R i b  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

D y n a  R i b  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

F-2-M/F-3 Diagonaal niet aangedreven

Diagonaa l  n ie t  aangedreven

• Hoge centrale rib voor maximale 

stuurstabiliteit op zachte 

ondergrond

• Duurzaam karkas en sterke 

compounds voor uitstekende 

slijtvastheid en duurzaamheid



1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 3.3 3.5 3.7

5.00-16 4 76A6 4.00E 670 133 318 30 280 310 325 355 370 400
(3.00D,4J,4 1/2J)

5.50-16 6 86A6 4.00E 702 154 330 30 295 335 360 400 425 450 470 480 495 515 530
(3.50D,4.50E)

6.00-16 6 88A6 4.50E 731 164 342 30 340 380 410 450 472 505 527 538 560
(4.00E,5K,5.00F)

6.50-16 6 91A6 4.50E 757 178 355 30 380 430 465 515 540 580 605 615
(4.00E,5K,5.00F,5.50F)

7.50-16 6 98A6 5.50F 798 201 374 30 495 565 615 665 700 750
(5.00F,5K,6.00F)

7.50-16 8 103A6 5.50F 798 201 374 30 495 565 615 665 700 750 780 790 820 845 875
(5.00F,5K,6.00F)

7.50-18 8 106A6 5.50F 863 201 403 30 540 620 670 730 765 825 855 865 895 920 950

1.5 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 4.0 4.2 4.4

11L15 8 111A6 8LB 782 284 363 30 730 875 930 1010 1090
(10LB)

11L16 12 121A6 W8L, 8LB 813 274 378 30 700 845 900 985 1065 1120 1185 1250 1350 1400 1450
(10LB,W10L)

1.5 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.7 3.8

11.00-16 12 126A6 W10L 941 297 454 30 910 1150 1250 1320 1410 1470 1500 1555 1585 1670 1700
(W8,W8L)
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F r o n t  R i b M u l t i  R i b L a b o r e r

PR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

PR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

PR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

L a b o r e r  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

M u l t i  R i b  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

F r o n t  R i b  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

• Een sterke band voor veeleisende 

toepassingen

• Robuuste constructie voor 

industrieel gebruik

• Lange levensduur in het veld en 

op de weg

Technische gegevens

1. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
2. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
3. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.



500/60-22.5 FR 10 153A6 16 1168 495 3500 500 30 3105 3215 3325 3430 3540 3650
DW 10 141A6 30 2175 2255 2335 2415 2495 2575

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

400/60-15.5 FR 14 141A6 13 839 390 340 30 1660 1710 1760 1810 1855 1905 1955 2005 2055 2105 2150 2200 2250 2300 2355 2410 2465 25202575
DW 14 128A6 (11.75) 30 1160 1200 1235 1275 1310 1350 1385 1425 1460 1500 1535 1575 1610 1650 1680 1710 1740 17701800

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3
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S u r e  G r i p  L u g I n d u s t r i a l  R i b

S u p e r  F l o t a t i o n Tr a c t i o n  I m p l e m e n t

A M  I m p l e m e n t L a b o r e r

SLR

PR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid
(km/h)

SLRODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

PR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid

(km/h)

ODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

I n d u s t r i a l  R i b  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

S u r e  G r i p  L u g  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

(Zie diagonale niet-aangedreven voorbanden voor technische gegevens - pagina 31).

(Zie diagonale industriebanden voor technische gegevens pagina 43).

I-1/I-2/I-3 Diagonale Implement banden

Diagonaa l  Imp lement

• Een sterke band in veeleisende toepassingen

• Voor bouwmachines in wisselende 

omstandigheden

• Voor werktuigen die maximale stabiliteit vereisen• Groot luchtvolume

• Minimale aantasting van sporen

• Goede weerstand tegen slijtage

• Voor niet – aangedreven assen van industriële machines

• Veelzijdig voor op de weg en in het terrein

• Goede stuurbaarheid op hellingen

• Karkas is bestendig tegen insnijdingen

RCSW

SW



1.5 2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.6 3.8 4.3 4.5 4.9 5.3

10.5/65-16 FR 10 123A6 W9 765 262 351 30 870 1015 1105 1195 1315 1400 1490 1550
DW 10 111A6 (W8L) 30 610 714 775 840 925 985 1050 1090

10.5/65-16 FR 14 130A6 W9 765 262 351 30 870 1015 1105 1195 1315 1400 1490 1550 1660 1700 1800 1900
DW 14 118A6 (W8L) 30 610 714 775 840 925 985 1050 1090 1155 1180 1250 1320

13.0/65-18 FR 12 138A6 11 900 321 412 30 1380 1640 1800 1940 2120 2240 2360
DW 12 125A6 30 965 1145 1250 1355 1500 1575 1650

13.0/65-18 FR 16 144A6 11 900 321 412 30 1380 1640 1800 1940 2120 2240 2360 2420 2575 2650 2800
DW 16 131A6 30 965 1145 1250 1355 1500 1575 1650 1695 1800 1850 1950

1.5 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.4 3.7 3.9 4.1 4.3 4.7 4.8 4.9 5.4

7.00-12 FR 6 95A6 4.25 650 190 308 30 505 690
DW 6 83A6 30 355 487

10.0/80-12 FR 8 116A6 W9 706 245 304 30 825 1110 1130 1155 1180 1225 1250
DW 8 103A6 (7) 30 580 780 795 815 830 860 875

10.0/75-15.3 FR 8 119A6 9 761 258 343 30 900 1180 1210 1240 1270 1330 1360
DW 8 106A6 30 630 820 840 865 885 930 950

10.0/75-15.3 FR 10 123A6 9 761 258 343 30 900 1180 1210 1240 1270 1330 1360 1430 1505 1550
DW 10 111A6 30 630 820 840 865 885 930 950 1005 1055 1090

10.0/75-15.3 FR 12 126A6 9 761 258 343 30 900 1180 1210 1240 1270 1330 1360 1430 1505 1550 1590 1625 1700
DW 12 114A6 30 630 820 840 865 885 930 950 1005 1055 1090 1115 1135 1180

11.5/80-15.3 FR 8 126A6 9 856 287 378 30 1190 1630 1665 1700
DW 8 114A6 30 835 1135 1160 1180

11.5/80-15.3 FR 10 131A6 9 856 287 378 30 1190 1630 1665 1700 1735 1805 1845 1950
DW 10 119A6 30 835 1135 1160 1180 1205 1255 1285 1360

11.5/80-15.3 FR 12 135A6 9 856 287 378 30 1190 1630 1665 1700 1735 1805 1845 1950 2050 2115 2180
DW 12 123A6 30 835 1135 1160 1180 1205 1255 1285 1360 1440 1495 1550

11.5/80-15.3 FR 14 139A6 9 856 287 378 30 1190 1630 1665 1700 1735 1805 1845 1950 2050 2115 2180 2250 2395 2430
DW 14 126A6 30 835 1135 1160 1180 1205 1255 1285 1360 1440 1495 1550 1595 1680 1700

11.5/80-15.3 FR 16 141A6 9 856 287 378 30 1190 1630 1665 1700 1735 1805 1845 1950 2050 2115 2180 2250 2395 2430 2455 2575
DW 16 128A6 30 835 1135 1160 1180 1205 1255 1285 1360 1440 1495 1550 1595 1680 1700 1715 1800

12.5/80-15.3 FR 14 142A6 9 889 307 390 30 1415 1875 1925 1970 2015 2105 2155 2290 2430 2505 2575 2650
DW 14 129A6 30 990 1315 1345 1375 1410 1475 1505 1605 1700 1750 1800 1850

13.0/75-16 FR 10 135A6 11 900 336 400 30 1445 1945 1995 2040 2085 2180
DW 10 123A6 (9,W9,W11) 30 1010 1390 1425 1455 1485 1550

15.0/55-17 FR 10 134A6 13.00 839 389 376 30 1510 2065 2120
DW 10 122A6 30 1060 1455 1500

19.0/45-17 FR 144A6 16 866 491 390 30 1860 2535 2625 2710 2800
DW 131A6 30 1300 1770 1830 1890 1950

10.5/80-18 FR 10 131A6 W9 885 270 393 30 1120 1540 1580 1625 1665 1750 1780 1865 1950
DW 10 119A6 30 785 1070 1100 1130 1160 1215 1235 1300 1360

12.5/80-18 FR 12 142A6 W9 966 310 430 30 1550 2120 2170 2225 2275 2380 2430 2540 2650
DW 12 129A6 (11) 30 1085 1500 1535 1565 1600 1665 1700 1775 1850

12.5/80-18 FR 16 148A6 W9 966 310 430 30 1550 2120 2170 2225 2275 2380 2430 2540 2650 2765 2885 3000 3100 3125 3150
DW 16 135A6 (11) 30 1085 1500 1535 1565 1600 1665 1700 1775 1850 1940 2030 2120 2160 2170 2180
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PR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid

(km/h)

SLRODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

PR Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid

(km/h)

SLRODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

A M  I m p l e m e n t  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

S u p e r  F l o t a t i o n  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

1. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
2. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
3. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.

Technische gegevens

FR = niet aangedreven DW = aangedreven

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.

SW

SW



340/65R18 148A8 11 896 334 400 79 40FR 1180 1360 1450 1550 1600 1700 1800 1900 1950 2060 2180 2240 2300 2460 2500 2575 2650 2800 2900 3000 3075 3150
136A8 40DW 825 950 1000 1090 1120 1180 1250 1320 1360 1450 1500 1550 1600 1700 1750 1800 1850 1950 2000 2120 2180 2240

400/70R20 158A8 13 1084 415 482 139 40FR 1600 1850 1950 2120 2240 2360 2500 650 2725 2900 3000 3150 3250 3350 3550 3650 3750 3875 4125 4250
146A8 (12SDC) 40DW 1120 1285 1360 1500 1550 1650 1750 1850 1900 2000 2120 2240 2300 2360 2500 2575 2650 2725 2900 3000

(13SDC)
(14,DW14L)

1.0 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4
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Inhoud 
(Liter)

@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid

(km/h)

SLRSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

F S 2 4  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

F S 2 4  K e n m e r k e n  e n  V o o r d e l e n

I-1 Radiale Implement

Rad iaa l  Imp lement

FR = niet aangedreven DW = aangedreven

• Lage rolweerstand

• Uitstekende bescherming tegen inrijdingen dankzij een KEVLAR 

gordel

• Comfortabel weggedrag

• Lange levensduur

• Zeer goede stabiliteit dankzij een groot contactvlak

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van banden.
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320/80R18 12.5/80-18 134A8 2,890 969 ! !
340/80R18 136A8 3,011 1,003 ! !
400/70R18 15.5/70-18 147A8 3,019 1,017 ! !
405/70R18 15.5/70-18 153A2/141B 3,019 1,017 !
340/80R20 12.5-20 144A8 3,160 1,055
400/70R20 16.0/70-20 149A8 3,181 1,067 ! !
405/70R20 16.0/70-20 155A2/143B 3,181 !
420/75R20 14.5-20 160A8 3,384 1,138 !

16.5/75-20
400/70R24 16.0/70-24 156A8 3,540 1,182 !
400/80R24 15.5/80-24 156A8 3,740 1,250 !
400/80R24 15.5/80-24 162A8 3,740 1,250 !
440/80R24 16.9-24 154A8 3,923 1,314 ! !
460/70R24 17.5L-24 152A8 3,760 1,232 !
460/70R24 17.5L24 152A8 3748 1247 !
500/70R24 19.5L-24 157A8 3,917 1,310 ! !
480/80R26 18.4-26 160A8 4,267 1,428 ! !
440/80R28 16.9-28 156A8 4,240 1,419 ! !
500/70R28 19.5L-28 159A8 4,230 1,411 ! !

IT620TIT520 IT530

BeschikbaarheidODRCLI/SS

Vervang-
maat

Radiaal

Maat

Harde ondergrondZachte ondergrond

Voordelen

• Minder slijtage, langere levensduur loopvlak, meer 

kilometers

• Regelmatige slijtage, minder trillingen, beter comfort

• Minder bodemverdichting, beter drijfvermogen

• Betere tractie

• Lager brandstofverbruik

• Verbeterde levensduur, betrouwbaarder in service

• Superieur rijcomfort

Eigenschappen

Gelijkmatige verdeling van de druk in het contactvlak

Duidelijk lagere rolweerstand.

Verbeterde weerstand tegen lekkage

Betere flexibiliteit van de zijwand

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n  v a n  r a d i a a l b a n d e n

R a d i a l e  i n d u s t r i e b a n d e n  –  D e  m o d e r n e  e f fi c i ë n t e  k e u z e

R-4 Radiale Industrieband voor aangedreven wielen

I ndus t r iebanden  rad iaa l

Industrie- en Bouwtoepassingen

RC = Afrolomtrek (mm), OD = Totale hoogte (mm)
Wanneer u overstapt op een andere maat, controleer dan de aanbevolen velg, de spanningstabellen en technische gegevens in de technische brochure.

IT620T IT520

IT530
Maximale 

tractie

op zachte 
ondergrond

Maximale tractie

en stabiliteit op 
zachte ondergrond

Specialist voor

harde ondergrond en

moeilijke omstandigheden

• Weerstand tegen 
slijtage

• Stuurstabiliteit

• Stabiliteit bij hoge 
snelheid

• Weerstand tegen 
insnijdingen

• Comfort op de weg

• Grip en tractie

• Stabiliteit

• Zelfreinigend

Meer en meer gebruikers van industriebanden onderkennen en waarderen de voordelen van radiale banden in vergelijking 

met diagonale banden.

Goodyear heeft de overschakeling op radiale banden sterk ondersteund door het ontwerpen van twee moderne radiale 

industriebanden, de IT520 en IT530.

De IT520, met zijn modern, versterkt nokontwerp, is zeer geschikt voor gebruik op op natte en zachte ondergrond waarbij 

goede tractie vereist is. Het driedelige blok-nok patroon van de IT530 is robuust en zeer geschikt voor harde droge 

ondergrond en harde oppervlakken. De IT530 biedt uitstekend rijcomfort en superieure zijdelingse stabiliteit.

De IT520 en IT530 series worden voortdurend uitgebreid om een groot aantal machines en toepassingen af te dekken.

Harde 
ondergrond Zachte 

ondergrond

Landbouwtoepassingen
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990107511701275 1365 1455 1545 1640 1730 1820 1930 2060 99 50
1090 1180 1285 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 40
1135 1225 1335 1455 1560 1665 1770 1870 1975 2080 2205 2330 30
1190 1285 1400 1525 1635 1745 1855 1960 2070 2180 2310 2440 20
1365 1475 1605 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2650 2800 10
1635 1770 1930 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3180 3360 10*
2505 2715 2955 3220 3450 3680 3910 4140 4370 4600 4875 5150 0
1640 1820 1985 2150 2345 2550 2730 2865 3050 3230 3415 253 50
1800 2000 2180 2360 2575 2800 3000 3150 3350 3550 3750 40
1870 2080 2265 2455 2680 2910 3120 3275 3485 3690 3900 30
1925 2140 2335 2525 2755 2995 3210 3370 3585 3800 4015 20
2250 2500 2725 2950 3220 3500 3750 3940 4190 4440 4690 10
2700 3000 3270 3540 3865 4200 4500 4725 5025 5325 5625 10*
4140 4600 5014 5428 5922.5 6440 6900 7245 7705 8165 8625

320/80R18 134A8 W10 969 319 2890 430 84 50
(12.5/80-18) (W9,11, W11) 40

30
20
10
10*
0

340/80R18 136A8 11 1008 333 3011 456 97 50
(12.5/80-18) (W10, W11) 40

(12) 30
20
10
10*
0

400/70R18 147A8 13 1017 404 3019 453 115 50
(15.5/70-18) (12) 40

(14) 30
(13.0, DW13) 20

10
10*
0

340/80R20 144A8 11 1055 337 3160 474 105 50
(12.5-20) (W10, W11) 40

(12) 30
20
10
10*
0

400/70R20 149A8 13 1068 391 3181 477 123 50
(16.0/70-20) (12) 40

(14) 30
(13.0, DW13) 20

10
10*
0

420/75R20 160A8 13 1138 418 3384 506 156 50
(14.5-20) (14) 40
(16.5/75-20) (13.0, DW13) 30

20
10
10*
0

775 885 990 1075 1200 1320 1410 1500 1595 1730 1820 1950
850 975 1090 1180 1320 1450 1550 1650 1750 1900 2000 2120
885 1015 1135 1225 1375 1510 1610 1715 1820 1975 2080 2205
925 1065 1190 1285 1440 1580 1690 1800 1910 2070 2180 2310

1065 1220 1365 1475 1650 1815 1940 2065 2190 2375 2500 2650
1275 1465 1635 1770 1980 2175 2325 2475 2625 2850 3000 3180
1955 2245 2505 2715 3035 3335 3565 3795 4025 4370 4600 4875

990 1075 1170 1275 1365 1455 1545 1640 1730 1820 1930 2060
1090 1180 1285 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240
1135 1225 1335 1455 1560 1665 1770 1870 1975 2080 2205 2330
1190 1285 1400 1525 1635 1745 1855 1960 2070 2180 2310 2440
1365 1475 1605 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2650 2800
1635 1770 1930 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3180 3360
2505 2715 2955 3220 3450 3680 3910 4140 4370 4600 4875 5150

965 1105 1240 1365 1455 1595 1730 1820 1930 2095 2210 2345 2410 2550 2730 2800
1060 1215 1360 1500 1600 1750 1900 2000 2120 2300 2430 2575 2650 2800 3000 3075
1100 1265 1415 1560 1665 1820 1975 2080 2205 2390 2525 2680 2755 2910 3120 3200
1155 1325 1480 1635 1745 1910 2070 2180 2310 2505 2650 2805 2890 3050 3270 3350
1325 1520 1700 1875 2000 2190 2375 2500 2650 2875 3040 3220 3315 3500 3750 3845
1590 1825 2040 2250 2400 2625 2850 3000 3180 3450 3645 3865 3975 4200 4500 4615
2440 2795 3130 3450 3680 4025 4370 4600 4875 5290 5590 5925 6095 6440 6900 7075

990 1105 1200 1320 1410 1500 1595 1730 1820 1930 2040 2180 2210 2345 2480 2575
1090 1215 1320 1450 1550 1650 1750 1900 2000 2120 2240 2360 2430 2575 2725 2800
1135 1265 1375 1510 1610 1715 1820 1975 2080 2205 2330 2455 2525 2680 2835 2910
1190 1325 1440 1580 1690 1800 1910 2070 2180 2310 2440 2570 2650 2805 2970 3050
1365 1520 1650 1815 1940 2065 2190 2375 2500 2650 2800 2950 3040 3220 3405 3500
1635 1825 1980 2175 2325 2475 2625 2850 3000 3180 3360 3540 3645 3865 4090 4200
2505 2795 3035 3335 3565 3795 4025 4370 4600 4875 5150 5430 5590 5925 6270 6440
1020 1140 1275 1410 1545 1640 1775 1930 2040 2150 2275 2410 2550 2640 2800 3000
1120 1250 1400 1550 1700 1800 1950 2120 2240 2360 2500 2650 2800 2900 3075 3250
1165 1300 1455 1610 1770 1870 2030 2205 2330 2455 2600 2755 2910 3015 3200 3380
1220 1365 1525 1690 1855 1960 2125 2310 2440 2570 2725 2890 3050 3160 3350 3545
1400 1565 1750 1940 2125 2250 2440 2650 2800 2950 3125 3315 3500 3625 3845 4065
1680 1875 2100 2325 2550 2700 2925 3180 3360 3540 3750 3975 4200 4350 4615 4875
2575 2875 3220 3565 3910 4140 4485 4875 5150 5430 5750 6095 6440 6670 7075 7475
1170 1320 1455 1640 1775 1930 2040 2210 2345 2480 2640 2800 2960 3050 3230 3450 3550 3685 3820 3960 4125
1285 1450 1600 1800 1950 2120 2240 2430 2575 2725 2900 3075 3250 3350 3550 3750 3900 4050 4200 4350 4500
1335 1510 1665 1870 2030 2205 2330 2525 2680 2835 3015 3200 3380 3485 3690 3900 4055 4210 4370 4525 4680
1400 1580 1745 1960 2125 2310 2440 2650 2805 2970 3160 3350 3545 3650 3870 4090 4250 4415 4580 4740 4905
1605 1815 2000 2250 2440 2650 2800 3040 3220 3405 3625 3845 4065 4190 4440 4690 4875 5065 5250 5440 5625
1930 2175 2400 2700 2925 3180 3360 3645 3865 4090 4350 4615 4875 5025 5325 5625 5850 6075 6300 6525 6750
2955 3335 3680 4140 4485 4875 5150 5590 5925 6270 6670 7075 7475 7705 8165 8625 8970 9315 96601000510350

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

IT520 IT620T

I T 5 2 0  &  I T 6 2 0 T

IT520 IT620T

Inhoud 
(Liter)

@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid

(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

I T 5 2 0  -  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

• Nieuwe generatie Goodyear Radiale Industriebanden.

• Nieuwe nokvorm en profiel: verbeterde zelfreiniging en 

betere tractie.

• Versterkte nokken: Extra duurzaanheid en stabiliteit.

• Breder, platter loopvlak: grotere stabiliteit op 

agrarische telehandlers.

• Radiale constructie: langere levensduur profiel en beter 

comfort

• Nokontwerp: uitmuntende tractie op zachte ondergrond

• Versterkte nokken: exra duurzaamheid en levensduur 

profiel

• Brede reeks maten: voor kleine bouwmachines en 

gespecialiseerde landbouwmachines

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

R-4 Radiale Industrieband voor aangedreven wielen

Technische gegevens
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990107511701275 1365 1455 1545 1640 1730 1820 1930 2060 99 50
1090 1180 1285 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 40
1135 1225 1335 1455 1560 1665 1770 1870 1975 2080 2205 2330 30
1190 1285 1400 1525 1635 1745 1855 1960 2070 2180 2310 2440 20
1365 1475 1605 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2650 2800 10
1635 1770 1930 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3180 3360 10*
2505 2715 2955 3220 3450 3680 3910 4140 4370 4600 4875 5150 0
1640 1820 1985 2150 2345 2550 2730 2865 3050 3230 3415 253 50
1800 2000 2180 2360 2575 2800 3000 3150 3350 3550 3750 40
1870 2080 2265 2455 2680 2910 3120 3275 3485 3690 3900 30
1925 2140 2335 2525 2755 2995 3210 3370 3585 3800 4015 20
2250 2500 2725 2950 3220 3500 3750 3940 4190 4440 4690 10
2700 3000 3270 3540 3865 4200 4500 4725 5025 5325 5625 10*
4140 4600 5014 5428 5922.5 6440 6900 7245 7705 8165 8625

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

1365 1545 1730 1875 2040 2210 2410 2575 2730 2960 3140 3250
1500 1700 1900 2060 2240 2430 2650 2800 3000 3250 3450 3550
1560 1770 1975 2140 2330 2525 2755 2910 3120 3380 3590 3690
1635 1855 2070 2245 2440 2650 2890 3050 3270 3545 3760 3870
1875 2125 2375 2575 2800 3040 3315 3500 3750 4065 4315 4440
2250 2550 2850 3090 3360 3645 3975 4200 4500 4875 5175 5325
3450 3910 4370 4740 5150 5590 6095 6440 6900 7475 7935 8165

400/80R24 156A8 DW13 1250 404 3740 554 182 50
(15.5/80-24) (DW14L) 40

(13,13.0) 30
20
10
10*
0

400/80R24 162A8 DW13 1250 404 3740 554 182 50
(15.5/80-24) (DW14L) 40

(13, 13.0) 30
20
10
10*
0

440/80R24 154A8 DW14L 1314 441 3923 586 219 50
(16.9-24) (DW15L) 40

30
20
10
10*
0

460/70R24 152A8 DW15L 1252 462 3760 555 201 50
(17.5L-24) (DW14L) 40

30
20
10
10*
0

500/70R24 157A8 DW16L 1310 495 3917 580 251 50
(19.5L-24) (DW15L) 40

30
20
10
10*
0

480/80R26 160A8 W15L 1428 479 4267 637 281 50
(18.4-26) (W16L) 40

30
20
10
10*
0

440/80R28 156A8 W14L 1419 453 4240 641 244 50
(16.9-28) (W15L) 40

30
20
10
10*
0

500/70R28 159A8 W16L 1411 503 4230 630 284 50
(19.5L-28) (W15L)(nominal) 40

30
20
10
10*
0

1240 1410 1545 1730 1875 2040 2210 2360 2480 2640 2800 3000 3140 3230 3415 3650
1360 1550 1700 1900 2060 2240 2430 2575 2725 2900 3075 3250 3450 3550 3750 4000
1415 1610 1770 1975 2140 2330 2525 2680 2835 3015 3200 3380 3590 3690 3900 4160
1480 1690 1855 2070 2245 2440 2650 2805 2970 3160 3350 3545 3760 3870 4090 4360
1700 1940 2125 2375 2575 2800 3040 3220 3405 3625 3845 4065 4315 4440 4690 5000
2040 2325 2550 2850 3090 3360 3645 3865 4090 4350 4615 4875 5175 5325 5625 6000
3130 3565 3910 4370 4740 5150 5590 5925 6270 6670 7075 7475 7935 8165 8625 9200
1240 1410 1545 1730 1875 2040 2210 2360 2480 2640 2800 3000 3140 3230 3415 3650 3755 3870 4095 4210 4375
1360 1550 1700 1900 2060 2240 2430 2575 2725 2900 3075 3250 3450 3550 3750 4000 4125 4250 4500 4625 4750
1415 1610 1770 1975 2140 2330 2525 2680 2835 3015 3200 3380 3590 3690 3900 4160 4290 4420 4680 4810 4940
1480 1690 1855 2070 2245 2440 2650 2805 2970 3160 3350 3545 3760 3870 4090 4360 4495 4635 4905 5040 5180
1700 1940 2125 2375 2575 2800 3040 3220 3405 3625 3845 4065 4315 4440 4690 5000 5155 5315 5625 5780 5940
2040 2325 2550 2850 3090 3360 3645 3865 4090 4350 4615 4875 5175 5325 5625 6000 6190 6375 6750 6940 7125
3130 3565 3910 4370 4740 5150 5590 5925 6270 6670 7075 7475 7935 8165 8625 9200 9490 9775103501064010925
1455 1640 1820 1985 2150 2345 2550 2730 2865 3050 3230 3450
1600 1800 2000 2180 2360 2575 2800 3000 3150 3350 3550 3750
1665 1870 2080 2265 2455 2680 2910 3120 3275 3485 3690 3900
1745 1960 2180 2375 2570 2805 3050 3270 3435 3650 3870 4090
2000 2250 2500 2725 2950 3220 3500 3750 3940 4190 4440 4690
2400 2700 3000 3270 3540 3865 4200 4500 4725 5025 5325 5625
3680 4140 4600 5015 5430 5925 6440 6900 7245 7705 8165 8625
1365 1545 1730 1875 2040 2210 2410 2575 2730 2960 3140 3250
1500 1700 1900 2060 2240 2430 2650 2800 3000 3250 3450 3550
1560 1770 1975 2140 2330 2525 2755 2910 3120 3380 3590 3690
1635 1855 2070 2245 2440 2650 2890 3050 3270 3545 3760 3870
1875 2125 2375 2575 2800 3040 3315 3500 3750 4065 4315 4440
2250 2550 2850 3090 3360 3645 3975 4200 4500 4875 5175 5325
3450 3910 4370 4740 5150 5590 6095 6440 6900 7475 7935 8165
1545 1775 1985 2150 2345 2550 2730 3000 3140 3320 3525 3750
1700 1950 2180 2360 2575 2800 3000 3250 3450 3650 3875 4125
1770 2030 2265 2455 2680 2910 3120 3380 3590 3795 4030 4290
1855 2125 2375 2570 2805 3050 3270 3545 3760 3980 4225 4495
2125 2440 2725 2950 3220 3500 3750 4065 4315 4565 4845 5155
2550 2925 3270 3540 3865 4200 4500 4875 5175 5475 5815 6190
3910 4485 5015 5430 5925 6440 6900 7475 7935 8395 8915 9490
1730 1930 2150 2345 2550 2800 3050 3230 3415 3640 3870 4125
1900 2120 2360 2575 2800 3075 3350 3550 3750 4000 4250 4500
1975 2205 2455 2680 2910 3200 3485 3690 3900 4160 4420 4680
2070 2310 2570 2805 3050 3350 3650 3870 4090 4360 4635 4905
2375 2650 2950 3220 3500 3845 4190 4440 4690 5000 5315 5625
2850 3180 3540 3865 4200 4615 5025 5325 5625 6000 6375 6750
4370 4875 5430 5925 6440 7075 7705 8165 8625 9200 977510350
1545 1730 1930 2150 2345 2550 2730 2865 3140 3320 3525 3650
1700 1900 2120 2360 2575 2800 3000 3150 3450 3650 3875 4000
1770 1975 2205 2455 2680 2910 3120 3275 3590 3795 4030 4160
1855 2070 2310 2570 2805 3050 3270 3435 3760 3980 4225 4360
2125 2375 2650 2950 3220 3500 3750 3940 4315 4565 4845 5000
2550 2850 3180 3540 3865 4200 4500 4725 5175 5475 5815 6000
3910 4370 4875 5430 5925 6440 6900 7245 7935 8395 8915 9200
1685 1875 2095 2275 2550 2730 2960 3150 3320 3525 3755 4000
1850 2060 2300 2500 2800 3000 3250 3450 3650 3875 4125 4375
1925 2140 2390 2600 2910 3120 3380 3590 3795 4030 4290 4550
2015 2245 2505 2725 3050 3270 3545 3760 3980 4225 4495 4770
2315 2575 2875 3125 3500 3750 4065 4315 4565 4845 5155 5470
2775 3090 3450 3750 4200 4500 4875 5175 5475 5815 6190 6565
4255 4740 5290 5750 6440 6900 7475 7935 8395 8915 949010065

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

400/80R24 156A8 DW13 1250 404 3740 554 182 50
(15.5/80-24) (DW14L) 40

(13,13.0) 30
20
10
10*
0

400/80R24 162A8 DW13 1250 404 3740 554 182 50
(15.5/80-24) (DW14L) 40

(13, 13.0) 30
20
10
10*
0

440/80R24 154A8 DW14L 1314 441 3923 586 219 50
(16.9-24) (DW15L) 40

30
20
10
10*
0

460/70R24 152A8 DW15L 1252 462 3760 555 201 50
(17.5L-24) (DW14L) 40

30
20
10
10*
0

500/70R24 157A8 DW16L 1310 495 3917 580 251 50
(19.5L-24) (DW15L) 40

30
20
10
10*
0

480/80R26 160A8 W15L 1428 479 4267 637 281 50
(18.4-26) (W16L) 40

30
20
10
10*
0

440/80R28 156A8 W14L 1419 453 4240 641 244 50
(16.9-28) (W15L) 40

30
20
10
10*
0

500/70R28 159A8 W16L 1411 503 4230 630 284 50
(19.5L-28) (W15L)(nominal) 40

30
20
10
10*
0

460/70R24 152A8 DW15L 1247 475 3748 553 201 50
40
30
20
10
10*
0

Inhoud 
(Liter)

@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid

(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

Inhoud 
(Liter)

@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid

(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

I T 6 2 0 T  -  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.
6. * Cyclische toepassingen over een maximumafstand van 600 meter.



38

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

320/80R18 134A8 W10 969 319 2890 430 84 50 775 885 990 1075 1200 1320 1410 1500 1595 1730 1820 1950
(12.5/80-18) (W9,11,W11) 40 850 975 1090 1180 1320 1450 1550 1650 1750 1900 2000 2120

30 885 1015 1135 1225 1375 1510 1610 1715 1820 1975 2080 2205
20 925 1065 1190 1285 1440 1580 1690 1800 1910 2070 2180 2310
10 1065 1220 1365 1475 1650 1815 1940 2065 2190 2375 2500 2650
10* 1275 1465 1635 1770 1980 2175 2325 2475 2625 2850 3000 3180
0 1955 2245 2505 2715 3035 3335 3565 3795 4025 4370 4600 4875

340/80R18 136A8 11 1003 342 3011 449 97 50 990 1075 1170 1275 1365 1455 1545 1640 1730 1820 1930 2060
(12.5/80-18) (W10,W11) 40 1090 1180 1285 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240

(12) 30 1135 1225 1335 1455 1560 1665 1770 1870 1975 2080 2205 2330
20 1190 1285 1400 1525 1635 1745 1855 1960 2070 2180 2310 2440
10 1365 1475 1605 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2650 2800
10* 1635 1770 1930 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3180 3360
0 2505 2715 2955 3220 3450 3680 3910 4140 4370 4600 4875 5150

400/70R18 147A8 DW13 1017 404 3019 453 115 50 965 1105 1240 1365 1455 1595 1730 1820 1930 2095 2210 2345 2410 2550 2730 2800
(15.5/70-18) (W12) 40 1060 1215 1360 1500 1600 1750 1900 2000 2120 2300 2430 2575 2650 2800 3000 3075

(13.0) 30 1100 1265 1415 1560 1665 1820 1975 2080 2205 2390 2525 2680 2755 2910 3120 3200
(DW13) 20 1155 1325 1480 1635 1745 1910 2070 2180 2310 2505 2650 2805 2890 3050 3270 3350

10 1325 1520 1700 1875 2000 2190 2375 2500 2650 2875 3040 3220 3315 3500 3750 3845
10* 1590 1825 2040 2250 2400 2625 2850 3000 3180 3450 3645 3865 3975 4200 4500 4615
0 2440 2795 3130 3450 3680 4025 4370 4600 4875 5290 5590 5925 6095 6440 6900 7075

400/70R20 149A8 DW13 1067 402 3181 482 123 50 1020 1140 1275 1410 1545 1640 1775 1930 2040 2150 2275 2410 2550 2640 2800 3000
(16.0/70-20) (W12) 40 1120 1250 1400 1550 1700 1800 1950 2120 2240 2360 2500 2650 2800 2900 3075 3250

(13.0) 30 1165 1300 1455 1610 1770 1870 2030 2205 2330 2455 2600 2755 2910 3015 3200 3380
(DW13) 20 1220 1365 1525 1690 1855 1960 2125 2310 2440 2570 2725 2890 3050 3160 3350 3545

10 1400 1565 1750 1940 2125 2250 2440 2650 2800 2950 3125 3315 3500 3625 3845 4065
10* 1680 1875 2100 2325 2550 2700 2925 3180 3360 3540 3750 3975 4200 4350 4615 4875
0 2575 2875 3220 3565 3910 4140 4485 4875 5150 5430 5750 6095 6440 6670 7075 7475

400/70R24 158A8 DW13 1182 407 3540 540 141 50 1105 1240 1365 1500 1685 1820 1930 2095 2210 2345 2480 2640 2800 2865 3050 3150 3285 3430 3575 3720 3875
(16.0/70-24) (13,13.0) 40 1215 1360 1500 1650 1850 2000 2120 2300 2430 2575 2725 2900 3075 3150 3350 3450 3610 3770 3930 4090 4250

(DW14L) 30 1265 1415 1560 1715 1925 2080 2205 2390 2525 2680 2835 3015 3200 3275 3485 3590 3755 3920 4085 4255 4420
20 1325 1480 1635 1800 2015 2180 2310 2505 2650 2805 2970 3160 3350 3435 3650 3760 3935 4110 4285 4460 4635
10 1520 1700 1875 2065 2315 2500 2650 2875 3040 3220 3405 3625 3845 3940 4190 4315 4515 4715 4915 5115 5315
10* 1825 2040 2250 2475 2775 3000 3180 3450 3645 3865 4090 4350 4615 4725 5025 5175 5415 5655 5895 6135 6375
0 2795 3130 3450 3795 4255 4600 4875 5290 5590 5925 6270 6670 7075 7245 7705 7935 8305 8670 9040 9405 9775

I T 5 3 0

Inhoud 
(Liter)

@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid

(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

I T 5 3 0  -  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

• Radiale constructie: langere levensduur profiel en beter comfort

• Blokontwerp: uitstekende tractie op harde ondergrond

• Drie rijen met blokken - nokken: langere levensduur profiel

• Brede reeks maten: voor de meeste machines

E i g e n s c h a p p e n  e n  v o o r d e l e n

R-4 Radiale Industrieband voor aangedreven wielen

Technische gegevens
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Size LI/SS Recc OD SW RC SLR Contents Max Load (kg)/Inflation Pressure (bar)
Rim (Litres) Speed

(Authorised) @75% (km/h) 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0
440/80R24 154A8 DW14L 1314 441 3935 580 219 50 1455 1640 1820 1985 2150 2345 2550 2730 2865 3050 3230 3450
(16.9-24) (DW15L) 40 1600 1800 2000 2180 2360 2575 2800 3000 3150 3350 3550 3750

30 1665 1870 2080 2265 2455 2680 2910 3120 3275 3485 3690 3900
20 1745 1960 2180 2375 2570 2805 3050 3270 3435 3650 3870 4090
10 2000 2250 2500 2725 2950 3220 3500 3750 3940 4190 4440 4690
10* 2400 2700 3000 3270 3540 3865 4200 4500 4725 5025 5325 5625
0 3680 4140 4600 5015 5430 5925 6440 6900 7245 7705 8165 8625

500/70R24 157A8 DW16L 1310 495 3917 580 251 50 1545 1775 1985 2150 2345 2550 2730 3000 3140 3320 3525 3750
(19.5L-24) (DW15L) 40 1700 1950 2180 2360 2575 2800 3000 3250 3450 3650 3875 4125

30 1770 2030 2265 2455 2680 2910 3120 3380 3590 3795 4030 4290
20 1855 2125 2375 2570 2805 3050 3270 3545 3760 3980 4225 4495
10 2125 2440 2725 2950 3220 3500 3750 4065 4315 4565 4845 5155
10* 2550 2925 3270 3540 3865 4200 4500 4875 5175 5475 5815 6190
0 3910 4485 5015 5430 5925 6440 6900 7475 7935 8395 8915 9490

480/80R26 160A8 W15L 1428 485 4267 635 281 50 1730 1930 2150 2345 2550 2800 3050 3230 3415 3640 3870 4125
(18.4-26) (W16L) 40 1900 2120 2360 2575 2800 3075 3350 3550 3750 4000 4250 4500

30 1975 2205 2455 2680 2910 3200 3485 3690 3900 4160 4420 4680
20 2070 2310 2570 2805 3050 3350 3650 3870 4090 4360 4635 4905
10 2375 2650 2950 3220 3500 3845 4190 4440 4690 5000 5315 5625
10* 2850 3180 3540 3865 4200 4615 5025 5325 5625 6000 6375 6750
0 4370 4875 5430 5925 6440 7075 7705 8165 8625 9200 977510350

440/80R28 156A8 W14L 1417 446 4240 634 244 50 1545 1730 1930 2150 2345 2550 2730 2865 3140 3320 3525 3650
(16.9-28) (W15L) 40 1700 1900 2120 2360 2575 2800 3000 3150 3450 3650 3875 4000

30 1770 1975 2205 2455 2680 2910 3120 3275 3590 3795 4030 4160
20 1855 2070 2310 2570 2805 3050 3270 3435 3760 3980 4225 4360
10 2125 2375 2650 2950 3220 3500 3750 3940 4315 4565 4845 5000
10* 2550 2850 3180 3540 3865 4200 4500 4725 5175 5475 5815 6000
0 3910 4370 4875 5430 5925 6440 6900 7245 7935 8395 8915 9200

500/70R28 159A8 W16L 1411 503 4238 629 284 50 1685 1875 2095 2275 2550 2730 2960 3150 3320 3525 3755 4000
(19.5L-28) (W15L) 40 1850 2060 2300 2500 2800 3000 3250 3450 3650 3875 4125 4375

30 1925 2140 2390 2600 2910 3120 3380 3590 3795 4030 4290 4550
20 2015 2245 2505 2725 3050 3270 3545 3760 3980 4225 4495 4770
10 2315 2575 2875 3125 3500 3750 4065 4315 4565 4845 5155 5470
10* 2775 3090 3450 3750 4200 4500 4875 5175 5475 5815 6190 6565
0 4255 4740 5290 5750 6440 6900 7475 7935 8395 8915 949010065

405/70R18 153A2 13  12 1017 404 3019 453 115 50 1225 1400 1550 1700 1850 2000 2150 2300 2425 2575
141B 13.0 40 1260 1440 1595 1750 1905 2060 2215 2370 2500 2650

DW13 10 1750 1975 2200 2425 2650 2850 3050 3250 3450 3650
0 2800 3160 3520 3880 4240 4560 4880 5200 5520 5840

405/70R20 155A2 13  12 1067 402 3181 482 123 50 1300 1475 1650 1800 1975 2125 2275 2425 2575 2725
143B 13.0 40 1340 1520 1700 1855 2035 2190 2345 2500 2650 2805

DW13 10 1850 2100 2350 2575 2800 3025 3250 3450 3675 3875
0 2960 3360 3760 4120 4480 4840 5200 5520 5880 6200

445/70R24 151G W14L 1246 455 3751 558 206 90
MPT (W15L) 70

40
25
10

0.8 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1

1180 1360 1700 2020 2360 2725 3075 3250 3450
1265 1455 1820 2160 2525 2915 3290 3480 3690
1355 1565 1955 2325 2715 3135 3535 3740 3970
1595 1835 2295 2725 3185 3680 4150 4390 4660
1920 2180 2700 3220 3740 4260 4780 5040 5430 5820 6210

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 3,75

Inhoud 
(Liter) 
@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

Inhoud 
(Liter) 
@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

Inhoud 
(Liter) 
@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max 
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSMaat

I T 5 1 0  -  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.

1. Voor veldtoepassingen met hoge en aanhoudende trekkracht geldt het draagvermogen bij 30 km/h.
2. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
3. Indien beschikbaar, wordt de DW-B velgcontour aangeraden als alternatief voor de DW-A.
4. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
5. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.
6. * Cyclische toepassingen over een maximumafstand van 600 meter.



R–4/I3 Bias Industrial Traction Drive/Soft Soil Applications40

1.0 1.5 1.7 2.0 2.2 2.6 2.9 3.0 3.3 3.4 3.75

10.5-20 MPT 10 134A8 9 955 276 2865 444 40 940 1175 1270 1415 1510 1680 1770 1800 1920 1960 2120
(9SDC)

12.5-20 MPT 10 135A8 11 1040 330 3120 480 40 1120 1385 1490 1650 1755 1970 2130 2180
(11SDC,12SDC,12)

14.9-24 IND 12 145A8 W13 1225 375 3641 565 40 1325 1810 2000 2225 2390 2715 2900
(W11,W12)

16.9-24 IND 12 149A8 W15L 1285 430 3819 580 40 1650 2240 2445 2765 3000 3250
(W14L)

16.9-30 IND 10 149A8 W15L 1450 431 4310 663 40 1950 2500 2750 3085 3250
(W14L)

16.9-30 IND 14 154A8 W15L 1450 431 4310 663 40 1950 2500 2750 3085 3250 3550 3750
(W14L)

1.0 1.5 1.7 2.0 2.2 2.6 2.9 3.0 3.3 3.4 3.75

16.9-28 IND 12 152A8 W15L 1395 440 4144 630 40 1760 2430 2665 2985 3150 3550
(W14L)

16.9-34 IND 10 151A8 W15L 1544 436 4643 709 40 2065 2650 2900 3250 3450
(W14L)

I n d u s t r i a l  S u r e  G r i p  &  I n d u s t r i a l  S u r e  G r i p  Tr a c t o r

S u r e  G r i p  I m p l e m e n t S u r e  G r i p  Tr a c t i o n  I m p l e m e n t

 

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSPRMaat

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSPRMaat

I n d u s t r i a l  S u r e  G r i p  T r a c t o r  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

I n d u s t r i a l  S u r e  G r i p  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.

• Voor kleine machines en cultivators

• Voor machines op bouwterreinen waar 

maximale grip nodig is.

• Voor vorkheftrucks op elke ondergrond

• Laad/graafcombinaties op zachte 

ondergrond

Bias  Indus t r ia l  T rac t ion  Dr i ve
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1.5 1.7 1.9 2.3 2.5 2.8 3.0 3.1 3.3 3.5 3.7 4.0 4.3

10.5/80-18 FR 10 131A6 W9 906 275 2735 415 30 1120 1205 1290 1455 1540 1665 1750 1780 1835 1895 1950
(9,W8)

DW 10 119A6 30 785 840 900 1015 1070 1160 1215 1235 1275 1320 1360
12.5/80-18 FR 14 146A6 W9 982 309 2950 437 30 1550 1665 1780 2005 2120 2275 2380 2430 2505 2575 2650 2825 3000

(11)
DW 14 134A6 30 1085 1170 1250 1415 1500 1600 1665 1700 1750 1800 1850 1985 2120

16.0/70-20 FR 10 147A6 13 1090 409 3278 479 30 2235 2400 2565 2905 3075
(12SDC,13SDC, 14)

DW 10 135A6 30 1565 1680 1795 2050 2180
16.0/70-20 FR 14 154A6 13 1090 409 3278 479 30 2235 2400 2565 2905 3075 3280 3415 3480 3615 3750

(12SDC,13SDC, 14)
DW 14 142A6 30 1565 1680 1795 2050 2180 2320 2415 2460 2555 2650

15.5/80-24 FR 12 157A6 W12 1279 383 3836 564 30 2730 2940 3150 3550 3750 3975 4125
(W13,W14L)

DW 12 145A6 30 1910 2075 2240 2515 2650 2800 2900
15.5/80-24 FR 16 163A6 W12 1279 383 3836 564 30 2730 2940 3150 3550 3750 3975 4125 4200 4350 4500 4650 4875

(W13,W14L)
DW 16 151A6 30 1910 2075 2240 2515 2650 2800 2900 2950 3050 3150 3270 3450

16.5/85-24 FR 8 154A6 W13 1338 413 4010 580 30 3255 3505 3750
(W14L,W15L)

DW 8 142A6 30 2280 2465 2650
16.5/85-24 FR 14 165A6 W13 1338 413 4010 580 30 3255 3505 3750 4250 4450 4750 4910 4990 5150

(W14L,W15L)
DW 14 153A6 30 2280 2465 2650 3000 3140 3350 3470 3530 3650

16.5/85-28 FR 10 159A6 W13 1418 406 4247 627 30 3375 3625 3875 4375
(W14L,W15L)

DW 10 147A6 30 2365 2545 2725 3075

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3

7.50-16 FR 8 112A8 5.50F 800 210 2371 360 40 710 735 760 780 805 830 855 875 900 920 945 965 990 1010 1030 1055 1075 1100 1120
(4.50E,5K,5.00F) 

(6.00F,6LB)
DW 8 99A8 40 500 515 535 550 565 580 600 615 630 645 660 675 690 705 715 730 745 760 775

8.25-16 FR 6 110A8 6.00F 848 229 2564 392 40 855 875 900 930 955 980 1010 1035 1060
(5.00F,5.50F)

DW 6 98A8 40 600 615 635 655 675 690 710 730 750
21.5L-16.1 FR 14 152A8 18 1105 550 3268 470 40 2565 2675 1785 2890 3000 3090 3185 3275 3365 3460 3550

DW 14 140A8 40 1795 1875 1960 2040 2120 2185 2245 2310 2375 2435 2500

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSPRMaat

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSPRMaat

S u r e  G r i p  T r a c t i o n  I m p l e m e n t  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

S u r e  G r i p  I m p l e m e n t  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

Technische gegevens

1. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen 
velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
2. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen 
in mm.
3. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend 
in mm.
FR = niet aangedreven DW = aangedreven
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1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.5 2.6

18.4-26 IND 12 156A8 W16L 1440 467 4335 645 40 2130 2390 2650 2765 3000 3225 3450 3590 4000
(W15L)

16.9-28 IND 12 152A8 W15L 1411 429 4249 644 40 1760 2030 2295 2430 2665 2900 3065 3150 3450 3550
(W14L)

16.9-30 IND 10 149A8 W15L 1460 429 4394 668 40 1950 2170 2390 2500 2750 3000 3165 3250
(W14L)

16.5/85-28 FR 10 159A6 W13 1418 435 4247 627 30 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375
(W14L,W15L)

DW10 147A6 30 2365 2455 2545 2635 2725 2815 2900 2990 3075

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

1.5 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.0 4.3

1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 2.91.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9

10.5/80-18 FR 10 131A8 W9 906 277 2735 410 30 1120 1246 1330 1370 1455 1540 1665 1710 1750 1780 1805 1835 1865 1895 1920 1950
(9,W8)

DW 10 119A8 30 785 870 930 955 1015 1070 1160 1185 1215 1235 1255 1275 1300 1320 1340 1360
12.5/80-18 FR 14 146A6 W9 982 310 2950 437 30 1550 1720 1835 1890 2005 2120 2275 2325 2380 2430 2465 2505 2540 2575 2615 2650 2825 3000

(11) 1085 1210 1295 1335 1415 1500 1600 1635 1665 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1985 2120
DW 14 134A6 30 1085 1210 1295 1335 1415 1500 1600 1635 1665 1700 A8

16.0/70-20 FR 10 147A8 13 1095 408 3293 485 30 2235 2485 2650 2735 2905 3075
(12SDC,13SDC, 14)

DW 10 135A8 30 1565 1735 1850 1915 2050 2180

18.4-30 IND 14 160A8 W16L 1495 468 4444 691 40 2265 2665 2915 3150 3450 3750 4000 4250 4315 4440 4500
(W15L)

  

S u r e  G r i p  I n d u s t r i a l  Tr a c t o r  &  I n d u s t r i a l  I m p l e m e n t

S u r e  G r i p  L u g Tr a c t i o n  I m p l e m e n t

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSPRMaat

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSPRMaat

S u r e  G r i p  L u g  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

S u r e  G r i p  I n d u s t r i a l  T r a c t o r / S u r e  G r i p  I n d u s t r i a l  I m p l e m e n t

T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

• Band met lage hoogt/breedte verhouding voor industriële 

toepassingen

• Voor bouwmachines in verschillende 

omstandigheden

• Voor graafmachines in zeer zware omstandigheden

R–4/I3 Diagonale Industriebanden/Toepassingen op harde ondergrond

Bias  Indus t r ia l  T rac t ion  Dr i ve
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1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

550/60-22.5 FR 16 167A6 16 1232 548 3697 520 30 3680 3840 3995 4155 4310 4470 4625 4745 4860 4980 5095 5915 5330 5450
DW 16 155A6 30 2575 2690 2800 2915 3025 3140 3250 33340 3430 3520 3605 3695 3785 3875

 

I T 3 2 3

2.1 2.4 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5

10-16.5 6,8 8.25 777 267 2346 361 46 10 1250 1370 1480 1590(6) 1685 1785 1875(8)
12-16.5 8,10 9.75 846 323 2549 381 58 10 1615 1770 1915 2050 2185(8) 2305 2425 2540(10)

Inhoud 
(Liter) 
@75%

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

PRMaat

Belasting (kg)/Spanning (bar)Max
Snelheid
(km/h)

SLRRCSWODAdvies
Velg

(Toegel.)

LI/SSPRMaat

I T 3 2 3  -  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

S c h r a n k l a d e r

T r a c t i e  I m p l e m e n t  T e c h n i s c h e  g e g e v e n s

1. Gegevens van velgen in het vet gedrukt zijn aanbevolen velgen, andere aangeduide velgen zijn toegelaten.
2. Totale hoogte (OD), breedte (SW) zijn ontworpen afmetingen in mm.
3. Afrolomtrek (RC), Statisch belaste straal (SLR) zijn berekend in mm.

• Dieper profiel voor langere levensduur

• Grote nokken voor duurzaamheid bij zware belasting

• "Slijtage kussen" voor verbeterd slijtagepatroon en meer tractie

• Versterkte onderlaag in het midden van het loopvlak voorkomt 

inrijdingen

• Hielbeschermer voorkomt beschadigingen in de flank

Neem contact op met uw Goodyear vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid van 
banden.

Technische gegevens

FR = niet aangedreven DW = aangedreven

R-4 Radiale Industriebanden voor aangedreven wielen
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A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90

50 190 78 425 106 950 134 2120 162 4750 190 10600

51 195 79 437 107 975 135 2180 163 4875 191 10900

52 200 80 450 108 1000 136 2240 164 5000 192 11200

53 206 81 462 109 1030 137 2300 165 5150 193 11500

54 212 82 475 110 1060 138 2360 166 5300 194 11800

55 218 83 487 111 1090 139 2430 167 5450 195 12100

56 224 84 500 112 1120 140 2500 168 5600 196 12500

57 230 85 515 113 1150 141 2575 169 5800 197 12800

58 236 86 530 114 1180 142 2650 170 6000 198 13250

59 243 87 545 115 1210 143 2725 171 6150 199 13600

60 250 88 560 116 1250 144 2800 172 6300

61 257 89 580 117 1280 145 2900 173 6500

62 265 90 600 118 1325 146 3000 174 6700

63 272 91 615 119 1360 147 3075 175 6900

64 280 92 630 120 1400 148 3150 176 7100

65 290 93 650 121 1450 149 3250 177 7300

66 300 94 670 122 1500 150 3350 178 7500

67 307 95 690 123 1550 151 3450 179 7750

68 315 96 710 124 1600 152 3550 180 8000

69 325 97 730 125 1650 153 3650 181 8250

70 335 98 750 126 1700 154 3750 182 8500

71 345 99 775 127 1750 155 3875 183 8750

72 355 100 800 128 1800 156 4000 184 9000

73 365 101 825 129 1850 157 4125 185 9250

74 375 102 850 130 1900 158 4250 186 9500

75 387 103 875 131 1950 159 4375 187 9750

76 400 104 900 132 2000 160 4500 188 10000

77 412 105 925 133 2060 161 4625 189 10300

kgLIkgLIkgLIkgLIkgLIkgLI

Snelheid (km/h)Snelheidssymbool

B e l a s t i n g s i n d e x

S n e l h e i d s s y m b o o l

Sne lhe idssymbool  en  Be last ings index

Voor speciale veld-en wegcondities raadpleeg onze spannings- en belastingstabellen.

De belastingsindex geeft de maximale belasting aan bij de maximale snelheid, die door de snelheidsindex wordt aangegeven

In het verleden werd het draagvermogen van een landbouwband aangegeven met de Ply Rating. Met ETRTO (European Tyre and 

Rim Technical Organisation), hebben de bandenfabrikanten meer geschikte parameters vastgesteld om de prestaties van een band 

aan te duiden. Hiermee worden ook de belastingsindex (LI) en de snelheidscode aangegeven. De markering op de zijwand is 

aangegeven.

De snelheidscode geeft de snelheid aan waarbij de band de belasting kan dragen die overeenkomt met de belastingsindex onder 

de aangegeven werkomstandigheden.
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F-1

F-2-M
F-2

F-3

R-1
R-1W
R-2

R-3
R-4

HF-1

HF-2

HF-3
HF-4

I-1

I-2
I-3

I-6

F-1

KRACHT

TEMPERATUUR

GEWICHT

SPANNING

VOLUME

OPPERVLAKTE

SNELHEIDAFSTAND

TRACTOR ACHTERBANDEN

IMPLEMENT BANDENTRACTOR STUURAS BANDEN

1 paardenkracht (brake)

1 paardenkracht (hydraulic)

= 745.69999 W = 0.746 KW

= 746.043 W = 0.746 KW

1 Celcius

1 fahrenheit

= (graden Fahrenheit - 32) x 5/9

= (9/5 x graden Celsius) + 32

= 907.2 kg

= 2000 pounds = 0.9072 metrische ton

= 1016 kg

1 Amerikaanse ton

1 Engelse ton = 2240 pounds = 1,016 metrische ton

1 metrische ton

1 pound

= 1,000 kg = 2,205 pounds

= 0.4536 kilogram

1 bar = 100 kPa = 14.5 PSI

1 standaard atmosfeer

1 psi

= 101.325 kPa

= 6.894757 kPa

1 voet per seconde

1 mijl per uur

= 0.3048 m/s

= 1,609344 km/h

1 gallon (U.S.)

1 gallon (Imperial)

1 kubieke voet

1 kubieke yard

1 kubieke inch

= 3.785412 L

= 4.54609 L

= 28.316847 dm3

= 0.76455486 m3

= 16.3871 kubieke cm3

1 quart (U.S.)

1 quart (Imperial)

= 0.94635264 L

= 1.136522 L

1 vierkante mijl = 2.5899881 km2

1 acre

1 vierkante yard

1 hectare (ha)

1 mijl

1 are

1 vierkante voet

1 vierkante inch

= 100 meter x 100 meter = 10,000 m2

= 0.40468564 hectare

= 2.4710538 acres

= 4.046.8654 m2

= 0.83612736 m2

= 10 meter x 10 meter = 100 m2

= 929.0304 cm2

= 6.4516 cm2

1 omwenteling per mijl

1 internationale zeemijl

1 Britse zeemijl

1 mijl

1 yard

1 voet

1 inch

= 0.62 revolution per kilometer

= 1.852 kilometer

= 1.8532 kilometer

= 1,760 yard

= 1.609344 kilometer

= 0.9144 meter

= 0.3048 meter

= 3 voet

= 12 inch

= 25.4 millimetres

Rib Profiel met Snelweg Goedkeuring

Soepel Profiel

Tractie Profiel

Gematigde Tractie Implement

Ribprofiel

Hoog Drijfvermogen, Extra Hoog 

Nokprofiel

Hoog Drijfvermogen, Hoog Nokprofiel

Hoog Drijfvermogen,Normaal Nokprofiel

Hoog drijfvermogen, Ondiep Profiel

Industriële Tractor, Aandrijfwielen

Gemengd Profiel

Aangedreven Wielen, Ondiep Profiel

Suikerriet en Rijst, Aandrijfwielen

Hoge Nokken

Nat Tractieprofiel - Aandrijfwielen

Normaal Profiel - Aandrijfwielen

Industrieel Meervoudig Ribprofiel

Landbouw Meervoudig Ribprofiel

Landbouw Meervoudig Ribprofiel

Landbouw Enkelvoudig Ribprofiel

C o n v e r s i e t a b e l

T y r e  &  R i m  A s s o c i a t i o n  ( T & R A )  I n d .  C o d e s  v o o r  b a n d e n t y p e s

Codes bandentypes  en  Omwisse l tabe l
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0
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-32
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5

10*

10

15
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35
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55
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65
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+130

+70

+70

+40**

+30

+20

+7

0
-5

-10

+130

+70

+70

+50

+34

+23

+11

+7

+3

0
-4

-9

+70

+50

+34

+23

+18.5

+15

+12

+9.5

+7

+5

+3

+1.5

0
-9

+30

+30

+30

+25

0

0

0

0

0

0

+25

+25

+25

+20

0  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 A6

108 A6

95 A6

108 A6

DW-HLVDWFR-HLVFRA8 & DA6A8A6

A6

Variatie in Draagvermogen (%)Snelheid
(km/h)

Variatie in Draagvermogen (%)Snelheid
(km/h)

Variatie in Draagvermogen (%)Snelheid
(km/h)

Niet aangedr

Gemengd gebruik

Tabel Extra Draagvermogen - 
Schranklader Banden

E x t r a  D r a a g v e r m o g e n  -  A 6  
e n  A 8  S n e l h e i d  I m p l e m e n t

Extra Draagvermogen - 
Aangedreven banden-Landbouw

A6 Snelheid Implement Banden

A8 Snelheid Implement Banden

Tabel  ext ra  draagvermogen

Indien de werkelijke snelheid verschilt van de maximale snelheid die vermeld staat op de band, is een ander draagvermogen 

mogelijk afhankelijk van de gereden snelheid. Tabellen met extra draagvermogen geven deze mogelijkheden.

Snelheid is ofwel de maximaal mogelijke snelheid van het voertuig of iedere andere snelheid.

Maximaal draagvermogen betekent het maximum van alle mogelijke beladingen bij veld- en voertuiggebruik.

Voor de normale gereden snelheden, dient de gewone spanningstabel te worden gebruik.

Cyclische belasting is een gebruik met lage tractie maar met behoorlijke wisselingen in maximum toelaatbare belasting (170%) en 

lading afhankelijk van de maximale snelheid van het voertuig (Zie de betreffende tabel). Bijvoorbeeld A8=100% bij 40 km/h en 

123% bij 20 km/h, ontladen dient te gebeuren vor transport over de weg. De maximum lading mag niet langer dan 1,5 km worden 

vervoerd voordat het ontladen begint. De maximale belasting per band omvat alle mogelijke veld en voertuigtoepassingen. Voor 

hellingen van 20% zijn alleen de basisbelastingen in de tabel toegestaan.

Voorbeeld bandenmarkering (A8):

Aangedreven wielen

(*) referentie belasting is de niet aangedreven (FR) Belastingsindex
(**) )referentie belasting is de aangedreven (DW) Belastingsindex

High Load Variation (HLV): Gewicht beladen voertuig is minimaal 
tweemaal het ongeladen gewicht.

Bij HLV omstandigheden, mag de maximum rijafstand niet meer zijn 
dan 1 km. Bij HLV omstandigheden, moet de spanning worden 
verhoogd met 37% voor A6 en 30% voor A8.

Voor banden in stuurtoepassingen, moet de spanning met 20% worden 
verhoogd en de belasting mag 80% zijn van de maximale belasting bij 
niet gestuurd en niet aangedreven toepassing.

Voor veld toepassingen met hoge en continue tractie, gelden de
waarden bij 30km/h.

* Alleen voor cyclische belasting
** Geldt voor 6 PR banden en hoger

Voor statische toepassing (0 km/h), kan de belasting hoger voorkomen 
dan aangeduid in de bovenstaande tabel. Raadpleeg in die gevallen uw 
Goodyear vertegenwoordiger voor deze toe te passen.

Voor banden die gebruikt worden in dubbele montage, moet de 
aangegeven maximum belasting van de band verminderd worden met 
12%. Gebruik de hierbij aangegeven spanningsverhoging.

Spanning Aanpassing (%)
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Cyclische belastingConstante belasting
A8A6

Variatie in Draagvermogen (%)

Variatie in Draagvermogen (%)

Variatie in Draagvermogen (%)

Variatie in Draagvermogen (%)

Snelheid
(km/h)

Snelheid
(km/h)

Snelheid
(km/h)

Snelheid
(km/h)

Niet aangedr

Aangedreven 
wielen

T a b e l  E x t r a  D r a a g v e r m o g e n  
-  D  S n e l h e i d  I m p l e m e n t

T a b e l  E x t r a  D r a a g v e r m o g e n  
-  M P T  ( m u l t i  P u r p o s e  T y r e s )

E x t r a  D r a a g v e r m o g e n  -  A a n -  
g e d r e v e n  B a n d e n - I n d u s t r i e e l

T a b e l  E x t r a  D r a a g v e r m o g e n  
-  S t u u r w i e l e n  D i a g o n a a l

*BELASTING DUBBELE MONTAGE = 2 x BELASTING ENKELE MONTAGE

Voor 10 km/h of minder moet de spanning met 17% worden verhoogd.

Informeer bij uw bandenhandelaar voor gebruik op speciale voertuigen 
(brandweerwagens, vuilniswagens, enz.) of voor speciaal gebruik 
(sneeuwruimen, enz.) en industriële voertuigen.

Voor banden gemarkeerd met D-Snelheid, is het draagvermogen in 
niet-aangedreven en aangedreven toepassing hetzelfde (zelfde 
belastingsindex is van toepassing).

Voorbeeld bandenmarkering:

(1) Enkele afstand van 150m
(2) Enkele afstand van 600m

(1) Geldt voor 6 PR banden en hoger met 25% verhoging van de 
spanning

2) Wanneer een frontheffer is gemonteerd geldt een 100% hogere 
belasting, met een 25% hogere spanning.

Indien de werkelijke snelheid verschilt van de maximale snelheid die vermeld staat op de band, is een ander draagvermogen 

mogelijk afhankelijk van de gereden snelheid. Tabellen met extra draagvermogen geven deze mogelijkheden.
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Als één van de hielen niet goed is gezet bij 2.5 bar, kan de 

binnenband klem zitten tussen de hiel van de band en de velg, 

of iets anders houdt de hiel tegen. Pomp nooit verder op om de 

hielen te zetten, maar verwijder het binnenventiel en laat de 

binnenband volledig leeglopen. Druk beide hielen volledig los 

van de velg, vet de hielen en de velgranden opnieuw in. Plaats 

het binnenventiel en herhaal de montageprocedure.

NOOIT DOEN!

Tracht nooit een onder druk staande band van de 

velg te verwijderen.

Pomp nooit een band op, die leeggelopen is of 

met te lage druk is gebruikt, alvorens deze te 

verwijderen en een grondige inspectie uit te 

voeren naar mogelijke schade van de band en 

binnenband.

Bewerk nooit velgen. Indien er werk aan velgen 

dient te worden verricht, verwijder dan altijd eerst 

de band.

Monteer geen gebruikte binnenbanden, die 

gevouwen hebben gezeten en gebruik alleen de 

door de fabrikant aanbevolen maat.

Pomp nooit met meer dan 2.5 bar om de hielen 

van de band op de velg te zetten.

Monteer geen banden die niet overeenkomen met 

de juiste velgdiameter. Vb: 15'' & 15.3'' kunnen 

niet door elkaar worden gebruikt.

ALTIJD DOEN!

Gebruik altijd het juiste montagegereedschap, 

aangegeven door uw bandenleveranciers.

Verwijder altijd het binnenventiel en laat de band 

leeglopen voordat eraan wordt gewerkt.

Inspecteer de binnenkant van de band op losse 

koorden, uitsnijdingen, of binnengedrongen 

voorwerpen of andere schade aan het karkas. 

Herstelbare schade repareren voor montage van 

de binnenband. Niet te herstellen banden niet 

gebruiken.

Controleer de binnenkant ban de band op vuil, 

vloeistoffen of vreemd materiaal alvorens een 

binnenband te plaatsen.

Gebruik altijd nieuwe ventielen en binnenbanden 

bij nieuwe banden.

Reinig altijd de velgen en controleer of de 

velgdiameter overeenkomt met de banddiameter.

Smeer de band altijd goed in met goedgekeurd 

montagevet. Gebruik nooit antivries, siliconen of 

oliebevattende smeermiddelen.

Gebruik altijd een verlengslang met meter en 

klemnippel, zodat de monteur op afstand kan 

staan, terwijl de band wordt opgepompt en wordt 

beschermd door een goedgekeurde 

veiligheidskooi.

Inspecteer altijd of de ventielen luchtdicht zijn. 

Vervang beschadigde of lekke ventielen.

Banden en  Ve i l ighe id

WAARSCHUWING

Bij montage, nooit meer spanning pompen dan 2.5 bar (35 psi), 

wanneer de hielen zich zetten.

Als één van de hielen niet goed is gezet bij 2.5 bar, laat de band dan 

weer leeglopen, druk beide hielen volledig los van de velg, vet de 

hielen en de velgranden opnieuw in en pomp de band opnieuw op.

Nadat de hielen zich goed hebben gezet, de band op de aanbevolen 

spanning brengen.

Harder oppompen dan 2.5 bar om de hielen zich te laten zetten is 

levensgevaarlijk.

De hielen zetten met een spanning boven de 2.5 bar kan de hiel of 

zelfs de velg met explosieve kracht laten breken, die groot genoeg is 

om gevaarlijk lichamelijk of zelfs dodelijk letsel op te lopen.

Inspecteer beide zijden van de band, om zeker te zijn dat de hielen 

gelijkmatig zijn gezet. Zo niet, laat dan de band volledig leeglopen, 

druk de hielen los van de velg en herhaal de montageprocedure.
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Serv ice  en  bandenonderhoud

Het gebruik van diagonale en radiale banden op één as moet te allen tijde worden vermeden. Het kan leiden tot instabiliteit van de 

machine en mechanische schade veroorzaken. In sommige landen is de combinatie op één as zelfs wettelijk verboden.

7. Combinatie radiaal en diagonaal

Om beschadiging van het rubber te vermijden moet het rubber niet in contact komen met olie of vet. Na gebruik met spuiten 

moeten de chemicaliën van de banden worden gespoeld.

6. Vet en olie

• Lage bandenspanning

• Onjuiste hielzitting

• Overmatig gebruik van smeermiddel bij montage

• Velgdiameter beneden de tolerantie

Wanneer een ventiel van een binnenband is afgescheurd, is dit een teken, dat de band op de velg heeft geslipt of er een onjuiste 

centrering van het ventiel is geweest. Deze slip kan zijn veroorzaakt door:

5. Beschadiging van het ventiel

Banden moeten worden gecontroleerd op mogelijke beschadigingen, insnijdingen of breuken, die karkas materiaal an de 

oppervlakte zichtbaar maken.

Beschadigde banden moeten direct worden gedemonteerd en naar een vakbekwaam servicestation worden gestuurd voor 

inspectie van de binnenkant en indien mogelijk worden gerepareerd.

4. Vakkundige reparatie

Op tractorbanden met onvoldoende wielgewichten of overspanning, zullen de nokken sneller slijten of de nokken zullen 

insnijdingen krijgen als de banden doorslippen op harde oppervlakken.

Het toevoegen van wielgewichten en toepassen van de juiste spanning, vermindering van het te trekken gewicht en juist gebruik, 

zal dit probleem oplossen.

3. Doorslippen

Het gebruik van smallere dan aanbevolen wielen kan montage problemen veroorzaken, omdat de hielbeschermer, waarmee de 

meeste banden zijn uitgerust, de neiging krijgt de hielzitting te beïnvloeden op een te smalle velg.

Eenmaal op een te smalle velg gemonteerd oefent de hielbeschermer druk uit op de velgrand, die separaties kan veroorzaken in de 

hielzone of voortijdige velguitval bij de velgrand.

Het loopvlak neemt een rondere vorm aan op een te smalle velg. Net als bij overspanning slijt de band sneller in het midden van 

het loopvlak, waardoor minder trekkracht wordt geleverd. Gebruik daarom altijd de aanbevolen velg.

2. Gebruik van aanbevolen wielen

Weg- en veldgebruik vereisen verschillende spanningen. Zorg ervoor dat de spanning altijd wordt aangepast aan de verschillende 

omstandigheden.

Weg- en veldgebruik

De bandenspanning moet regelmatig worden gecontroleerd (minstens eens per twee weken) Voor de juiste spanning moet een 

speciale lage-druk meter worden gebruikt, die minstens eens per jaar moet worden geijkt. Bij watervulling moet een speciale meter 

worden gebruikt. Om bij watervulling de juiste spanning te meten, moet het ventiel in de onderste positie worden geplaatst. 

Banden moeten in koude toestand worden gecontroleerd, voordat met de tractor is gewerkt. Een band, die in warme toestand 

genoeg spanning heeft, heeft onderspanning wanneer deze is afgekoeld.

Controleer regelmatig de bandenspanning

Moet worden voorkomen, behalve bij ploegen op hellingen en wanneer de tractor langere tijd wordt gebruikt op harde ondergrond.

Overspanning

Kan beschadigingen veroorzaken aan het karkas van de band. Continue abnormale doorbuiging van de band veroorzaakt 

voortijdige uitval van het karkas.

Onderspanning

Het gebruik van de juiste spanning is de belangrijkste factor, die de tractor – en implementbanden een bevredigende prestatie laat 

leveren. De juiste spanning kan worden bepaald door de beladen as te wegen ( bv.de achteras van de tractor met het werktuig in 

geheven stand) en daarna de spannings/belastingtabel te raadplegen voor de betreffende bandenmaat. Alle tabellen geven de 

belasting per band.

1. Bandenspanning
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9.5R24 1037 3129
11.2R20 1001 2986
11.2R24 1102 3320
11.2R28 1188 3574
12.4R20 1038 3132
12.4R24 1140 3432
12.4R28 1242 3733
12.4R32 1348 4045
12.4R36 1446 4334
13.6R24 1194 3591
13.6R28 1296 3892
13.6R36 1500 4493
13.6R38 1556 4658
14.9R24 1237 3707
14.9R26 1297 3895
14.9R28 1344 4033
14.9R30 1395 4183
15.5R38 1565 4687
16.9R24 1317 3921
16.9R26 1370 4110
16.9R28 1424 4269
16.9R30 1470 4404
16.9R34 1576 4717
16.9R38 1676 5024
18.4R26 1442 4322
18.4R30 1544 4622
18.4R34 1646 4923
18.4R38 1744 5238
18.4R42 1831 5507
20.8R38 1835 5480
20.8R42 1937 5781
200/70R16 686 2043
240/65R16 718 2152
240/70R16 741 2220
250/85R24 1042 3126
260/65R16 742 2221
260/70R16 775 2315
260/70R20 877 2633
260/80R20 949 2845
270/75R32 1225 3691
270/80R36 1337 4033
270/85R50 1733 5237
280/65R16 775 2315
280/70R16 807 2400
280/70R18 849 2540
280/70R20 909 2726
280/85R20 988 2946
280/85R24 1092 3271
280/85R28 1190 3575
28LR26 1607 4808
290/90R38 1496 4503
300/65R16 807 2405
300/65R18 849 2539
300/70R20 958 2865
320/70R20 988 2950
320/70R24 1092 3267
320/70R28 1191 3582
320/85R24 1147 3430
320/85R28 1255 3764
320/85R36 1450 4366
320/90R42 1661 5001
320/90R46 1742 5254
320/90R50 1844 5564
320/90R54 1935 5850
340/65R18 909 2711
340/65R20 958 2865
340/85R24 1188 3548
340/85R28 1292 3872
340/85R36 1496 4500
340/85R38 1556 4684
360/70R20 1038 3119
360/70R24 1151 3433
360/70R28 1261 3786
380/70R20 1078 3207
380/70R24 1182 3552
380/70R28 1292 3888

380/85R24 1245 3713
380/85R28 1350 4041
380/85R30 1400 4196
380/90R46 1847 5563
380/90R54 2042 6172
420/65R20 1054 3143
420/65R24 1155 3453
420/70R24 1232 3714
420/70R28 1344 4030
420/70R30 1392 4177
420/85R24 1324 3940
420/85R28 1425 4258
420/85R30 1476 4417
420/85R34 1575 4723
420/85R38 1675 5032
440/65R20 1080 3217
440/65R24 1195 3569
460/85R26* 1442 4291
440/65R28 1285 3852
460/85R30 1544 4612
460/85R34 1646 4930
460/85R38 1750 5252
460/85R42 1830 5502
480/65R24 1220 3640
480/65R28 1335 3997
480/70R24 1315 3970
480/70R28 1412 4264
480/70R30 1484 4439
480/70R34 1581 4745
480/70R38 1682 5057
520/70R34 1644 4927
520/70R38 1751 5258
520/85R38 1839 5507
520/85R42 1938 5815
540/65R24 1315 3914
540/65R28 1415 4228
540/65R30 1465 4381
540/65R34 1568 4701
540/65R38 1670 5016
540/75R28 1500 4477
540/75R34 1669 4995
580/70R38 1839 5486
600/65R28 1494 4452
600/65R34 1645 4925
600/65R38 1748 5244
600/70R30 1602 4777
620/70R28 1579 4696
620/70R42 1935 5811
620/75R26 1595 4715
620/75R30 1692 5032
620/75R34 1808 5400
650/65R34 1719 5140
650/65R38 1839 5507
650/65R42 1935 5805
650/75R32 1815 5421
650/75R34 1846 5515
650/75R38 1941 5800
650/85R38 2059 6147
7.50R16 805 2400
7.50R18 860 2572
710/65R30 1686 5008
710/70R38 1942 5802
710/70R42 2043 6118
710/75R34 1930 5744
710/75R42 2157 6450
750/50R26 1424 4243
750/55R26 1486 4420
750/65R26 1636 4850
750/65R26 1641 4850
800/65R32 1820 5420
800/70R32 1935 5746
800/75R32 2045 6065
800/70R38 2055 6132
900/50R42 1946 5835
900/55R32 1837 5485
900/60R32 1932 5776

200/70R16 686 2043
240/65R16 718 2152
240/70R16 741 2220
260/65R16 742 2221
260/70R16 775 2315
280/65R16 775 2315
280/70R16 807 2400
7.50R16 805 2400
300/65R16 807 2405
300/65R18 849 2539
280/70R18 849 2540
7.50R18 860 2572
260/70R20 877 2633
340/65R18 909 2711
280/70R20 909 2726
260/80R20 949 2845
300/70R20 958 2865
340/65R20 958 2865
280/85R20 988 2946
320/70R20 988 2950
11.2R20 1001 2986
360/70R20 1038 3119
250/85R24 1042 3126
9.5R24 1037 3129
12.4R20 1038 3132
420/65R20 1054 3143
380/70R20 1078 3207
440/65R20 1080 3217
320/70R24 1092 3267
280/85R24 1092 3271
11.2R24 1102 3320
320/85R24 1147 3430
12.4R24 1140 3432
360/70R24 1151 3433
420/65R24 1155 3453
340/85R24 1188 3548
380/70R24 1182 3552
440/65R24 1195 3569
11.2R28 1188 3574
280/85R28 1190 3575
320/70R28 1191 3582
13.6R24 1194 3591
480/65R24 1220 3640
270/75R32 1225 3691
14.9R24 1237 3707
380/85R24 1245 3713
420/70R24 1232 3714
12.4R28 1242 3733
320/85R28 1255 3764
360/70R28 1261 3786
440/65R28 1285 3852
340/85R28 1292 3872
380/70R28 1292 3888
13.6R28 1296 3892
14.9R26 1297 3895
540/65R24 1315 3914
16.9R24 1317 3921
420/85R24 1324 3940
480/70R24 1315 3970
480/65R28 1335 3997
420/70R28 1344 4030
14.9R28 1344 4033
270/80R36 1337 4033
380/85R28 1350 4041
12.4R32 1348 4045
16.9R26 1370 4110
420/70R30 1392 4177
14.9R30 1395 4183
380/85R30 1400 4196
540/65R28 1415 4228
750/50R26 1424 4243
420/85R28 1425 4258
480/70R28 1412 4264
16.9R28 1424 4269
460/85R26* 1442 4291
18.4R26 1442 4322

12.4R36 1446 4334
320/85R36 1450 4366
540/65R30 1465 4381
16.9R30 1470 4404
420/85R30 1476 4417
750/55R26 1486 4420
480/70R30 1484 4439
600/65R28 1494 4452
540/75R28 1500 4477
13.6R36 1500 4493
340/85R36 1496 4500
290/90R38 1496 4503
460/85R30 1544 4612
18.4R30 1544 4622
13.6R38 1556 4658
340/85R38 1556 4684
15.5R38 1565 4687
620/70R28 1579 4696
540/65R34 1568 4701
620/75R26 1595 4715
16.9R34 1576 4717
420/85R34 1575 4723
480/70R34 1581 4745
600/70R30 1602 4777
28LR26 1607 4808
750/65R26 1636 4850
750/65R26 1641 4850
18.4R34 1646 4923
600/65R34 1645 4925
520/70R34 1644 4927
460/85R34 1646 4930
540/75R34 1669 4995
320/90R42 1661 5001
710/65R30 1686 5008
540/65R38 1670 5016
16.9R38 1676 5024
420/85R38 1675 5032
620/75R30 1692 5032
480/70R38 1682 5057
650/65R34 1719 5140
270/85R50 1733 5237
18.4R38 1744 5238
600/65R38 1748 5244
460/85R38 1750 5252
320/90R46 1742 5254
520/70R38 1751 5258
620/75R34 1808 5400
800/65R32 1820 5420
650/75R32 1815 5421
20.8R38 1835 5480
900/55R32 1837 5485
580/70R38 1839 5486
460/85R42 1830 5502
18.4R42 1831 5507
520/85R38 1839 5507
650/65R38 1839 5507
650/75R34 1846 5515
380/90R46 1847 5563
320/90R50 1844 5564
710/75R34 1930 5744
800/70R32 1935 5746
900/60R32 1932 5776
20.8R42 1937 5781
650/75R38 1941 5800
710/70R38 1942 5802
650/65R42 1935 5805
620/70R42 1935 5811
520/85R42 1938 5815
900/50R42 1946 5835
320/90R54 1935 5850
800/75R32 2045 6065
710/70R42 2043 6118
800/70R38 2055 6132
650/85R38 2059 6147
380/90R54 2042 6172
710/75R42 2157 6450

ODMaatODMaatODMaatODMaatODMaatODMaat

N a a r  a f r o l o m t r e kN a a r  b a n d e n m a a t

Af ro lomtrek



Ty r e  R e p l a c e m e n t  Ta b l e  ( I n c h  t o  M e t r i c )

330 200/70R16
340 240/65R16
350 240/70R16 260/65R16
360 260/70R16 280/65R16
390 7.50-16 7.50R16 280/70R16 300/65R16
410 7.50-18 7.50R18 280/70R18 300/65R18
410 260/70R20 
425 280/70R20 340/65R18
450 260/80R20 300/70R20 340/65R20
475 11.2R20 280/85R20 320/70R20
500 9.5R24 250/85R24
500 12.4R20 360/70R20 420/65R20
525 11.2-24 11.2R24 280/85R24 380/70R20 440/65R20
525 320/70R24 
550 12.4-24 12.4R24 320/85R24 360/70R24 420/65R24
575 11.2-28 11.2R28 280/85R28 320/70R28
575 13.6-24 13.6R24 340/85R24 380/70R24 440/65R24
600 14.9-24 14.9R24 380/85R24 270/75R32 420/70R24 480/65R24
600 12.4-28 12.4R28 320/85R28 360/70R28 
625 13.6-28 13.6R28 340/85R28 380/70R28 440/65R28
625 14.9R26
625 16.9-24 16.9R24 420/85R24 480/70R24 540/65R24
650 14.9-28 14.9R28 270/80R36 420/70R28 480/65R28
650 380/85R28
650 12.4-32 12.4R32
650 16.9R26
675 14.9-30 14.9R30 380/85R30 420/70R30 
675 16.9R28 420/85R28 480/70R28 540/65R28 750/50R26
675 18.4-26 18.4R26 460/85R26
700 12.4-36 12.4R36
700 16.9-30 16.9R30 290/90R38 420/85R30 540/75R28 480/70R30 540/65R30 750/55R26
700 320/85R36 600/65R28
725 13.6-36 13.6R36 340/85R36
725 18.4-30 18.4R30 460/85R30
750 13.6-38 13.6R38 340/85R38
750 15.5R38
750 16.9-34 16.9R34 420/85R34 480/70R34 540/65R34
750 620/75R26 620/70R28
750 600/70R30
750 28LR26 750/65R26
775 18.4R34 460/85R34 520/70R34 600/65R34
800 16.9R38 420/85R38 540/75R34 480/70R38 540/65R38
800 320/90R42 620/75R30 710/65R30
825 270/85R50 650/65R34
825 18.4-38 18.4R38 320/90R46 460/85R38 520/70R38 600/65R38
825 620/75R34 
825 650/75R32 
875 18.4R42 460/85R42
875 800/65R32
875 20.8R38 520/85R38 580/70R38 650/65R38 900/55R32
875 320/90R50 650/75R34
875 380/90R46
925 20.8R42 320/90R54 520/85R42 710/75R34 620/70R42 650/65R42 900/60R32
925 650/75R38 800/70R32
925 710/70R38 900/50R42
975 710/70R42
975 380/90R54 650/85R38 800/75R32 800/70R38

1025 710/75R42
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60/55/50
Serie

65 Serie70 Serie75 Serie85/80 Serie95/90 SerieStandaard
Radiaal

Normale
Sectie
Maten

Snelheid
Radius
Index

Volgens tractorfabrikanten moet het voorlooppercentage 

liggen tussen 0 en 6%. Meest gebruikelijk is echter tussen 2 

en 5%.

*Raadpleeg tabel afrolomtrekken

Afrolomtrek*Achter

[(Afrolomtrek *Voor x! !) – Afrolomtrek *Achter]

Ter controle kunt u de volgende formule gebruiken:

M a a t v e r g e l i j k i n g  ( I n c h  -  m m )

Omwisse l tabe l  ( Inch  -  mm)

x 100 = X % Voorloop

De tabel geeft omwisselingen aan voor 

diagonaalbanden, standaard radiaalbanden, 

brede-, lagedruk superbrede-, volume- en 

supervolumebanden.

Bepaalde tractoren zijn eerste montage uitgerust 

met maten, die een voorloop geven die dicht bij 

de grens ligt die door de fabrikant is aangegeven. 

In dat geval adviseren we rekening te houden met 

de aanbevelingen van de tractorfabrikant.

De exacte overbrengingsverhouding, kan bij de 

tractordealer of importeur worden verkregen.
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